Wyjasnienie tresci zapytania ofertowego z 14 lutego 2023 r.

Dotyczy zapytania ofertowe nr WRPO/1/2023 wg zasady konkurencyjnosci z 6 lutego 2023
r. na ,Prace budowlane realizowane w ramach zadania pn. Termomodernizacja Kosciota

sSwietej Doroty w Grochowach”

PYTANIE

Prosze o wyjasnienia w jakiej innej formie mozna dokonaé zabezpieczenia?

Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana, zobowigzany bedzie do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% fgcznej ceny brutto podanej w
ofercie. Na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na
whniesienie zabezpieczenia w innej formie. Jakiej?

ODPOWIEDZ

W rozdziale XVII. Informacje o formalnosciach jakie powinny zosta¢ dopetnione w celu
zawarcia umowy pkt 4 oraz § 10 ust. 1 zatgcznika nr 5 do zapytania ofertowego -
Projektowane postanowienia umowy, wskazano, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy moze zosta¢ wniesione w formie pienieznej, gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancji
bankowe].

Zabezpieczenie akceptowalne przez Zamawiajgcego moze by¢ wnoszone rowniez w:

- poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowe;j,
z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

- poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

PYTANIE

Czy Zamawiajacy zaakceptuje rozwigzanie réwnowazne przy ociepleniu stropodachu
nieogrzewanego poddasza, proponujemy zamiast warstwy izolacji z granulatu wetny
mineralnej o wspotczynniku lambda réwnym 0,041 W/m*K i grubosci 25 cm warstwe izolacji
z wetny celulozowej o wspétczynniku lambda rownym 0,039 W/m*K i grubosci 25cm.

Wetna celulozowa posiada lepszy wspoétczynnik lambda. Jest bardziej polecana da tego typu
ocieplen stropodachow i poddaszy nieuzytkowych.

Ze wzgledow technologicznych uznajemy za bardzo trudny bgdz niemozliwy do wykonania
nasyp wetny mineralnej bez wykonywania dodatkowych przegréd uniemozliwiajacych
osuwanie sie izolacji ze stromej powierzchni koput.

Nasyp taki jest mozliwy po wykonaniu wspomnianych wyzej przegréd badz innych instalacji
majacych na celu zapobieganie zsuwaniu sie izolacji. Dodatkowym zagrozeniem moga by¢



przeciagi nasilajgce to zjawisko. Takowe przegrody mogty by rowniez ingerowac¢ w
konstrukcje budynku co jest dodatkowym niebezpieczenstwem.

Wetna celulozowa posiada jednolitg powierzchnie bez luznych wtdkien, sztywnos$é warstwy
izolacyjnej polega na przywigzaniu wtdkien do siebie jak i do konstrukcji dachowej. W czasie
montazu wtdkna przyklejajg sie do siebie, tworzgc jednolitg mase izolacyjng. Podmuchy
wiatru na poddaszu nieuzytkowym nie powodujg przemieszczania sie izolacji, a osiadanie jest
marginalne. Dzieki temu produkt nie bedzie sie zsuwat z koput nawet bez zastosowania
dodatkowych konstrukcji.

Dodatkowo:

Dobrze izoluje od chtodu zimg a latem odcina bezposredni doptyw gorgca z powierzchni
dachu.

Poprawia warunki akustyczne panujacych we wnetrzach.
Zachowuje swoje witasciwosci przez minimum 50 lat.

Jest niepalna, nie rozprzestrzenia ognia, dzieki czemu zabezpiecza przed skutkami pozaru.
Klasa odpornosci na ogien BS-2,d0

To ekologiczny materiat termoizolacyjny pozyskiwany z makulatury.
ODPOWIEDZ
Zamawiajacy nie dopuszcza takiego rozwigzania.

Projektowane ocieplenie poddasza z granulatu z wetny mineralnej posiada najwyzszg klase
odpornosci na ogien — klasa A1 — materiat niepalny.
Proponowany zamiennik posiada klase odpornosci na ogien: BS-2,d0 co oznacza materiat palny,

niezapalny. Jest to parametr gorszy od projektowanego.
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