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Poznań, 24-01-2022 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Dotyczy :  

Projektu instalacji ogrzewania podłogowego w budynku kościoła 

pw. Św. Doroty w Grochowych, wraz z instalacją  pompy ciepła 

 

Inwestor :  

             Paraf ia Rzymskokatolicka pw. Św. Doroty w Grochowych  

 

 

 

My, niżej podpisani, jako projektant i sprawdzający  

projektu instalacji ogrzewania podłogowego w budynku kościoła 

pw. Św. Doroty w Grochowych, wraz z instalacją  pompy ciepła 

działając zgodnie z art. 34 ust. 3d p.3 ustawy z dnia 07-07-1994  

- Prawo budowlane ( Dz.U. 2021, poz.2351)  

oświadczamy, że projekt architektoniczno-budowlany został sporządzony zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

projektant:            Marek Kowalski 

                            upr. nr 83/85 Pw 

                                   w spec. instalacyjno-inżynieryjnej  

                                    WKP/IS/2380/01               

 

 

 

sprawdzający:         inż.  Andrzej W ieczorek 

                              upr. nr 206/86 Pw 

                              w spec. instalacyjno- inżynieryjnej  

                               WKP/IS/5508/01               

 



       





 

 



 

 





 

 

 

 

 



OPIS  TECHNICZNY 

do projektu budowy instalacji ogrzewania podłogowego w budynku kościoła 

pw. Św. Doroty w Grochowach wraz z instalacją pompy ciepła 

 

1.  Podstawy opracowania 

-  zlecenie Inwestora, 

-  rzuty architektoniczno-budowlane, 

-  obowiązujące przepisy i normy, 

-  informacje techniczne i handlowe. 

 

2.   Zakres opracowania 

Projekt obejmuje: 

- instalację ogrzewania podłogowego, 

- instalację technologiczną pompy ciepła 

 

3.   Opis 

3.1 Instalacje grzewcze  

W związku z robotami budowlanymi w budynku kościoła w tym z przebudową posadzki, 

zaprojektowano ogrzewanie nawy głównej i transeptu za pomocą ogrzewania podłogowego. 

Parametry techniczne instalacji c.o. 

zapotrzebowanie ciepła: 

nawa główna       21 kW 

transept       23 kW  

temperatura pomieszczeń  ti                                        10-12°C 

temperatura wody grzejnej  tz/tp                                   46/29°C 

 

Ogrzewanie podłogowe - podłoże 

W związku z montażem instalacji ogrzewania podłogowego należy wykonać w pomieszczeniach 

gdzie będą rozprowadzone rury tzw pływającą podłogę.  

Przed montażem ogrzewania podłogowego wszystkie ściany i sufit muszą być  

otynkowane powierzchnia podłogi musi być czysta, a izolacja przeciwwilgociowa 

położona wcześniej Powinny już być zamontowane rozdzielacze ogrzewania podłogowego. 

Następnie należy zamontować taśmę brzegową, która po wyschnięciu jastrychu musi 

zapewnić do 5 mm swobodnego ruchu. 

Taśmę brzegową montować wzdłuż ścian i kolumn. 

Następnie należy rozpocząć układanie izolacji ze styropianu z folią rastrową. 

Grubość izolacji 15cm. Płyty izolacji układać szczelnie i na przemian wobec siebie. 

 

Ogrzewanie podłogowe – układanie rur 

Na przygotowaną izolację rozłożyć rury wielowarstwowe PERT/EOVH/PERT 16 x 2,0 mm 

i przymocować je do izolacji za pomocą kotw mocujących (ręcznych) na odcinkach prostych ca co 0,5 

m, jak również przed i po każdym łuku. 

Zaleca się tzw układanie równoległe tj rura zasilająca i powrotna położone są przemiennie. 

Rury wielowarstwowe PERT/EOVH/PERT dostarczane są w kręgach do 500 m. 

W celu skompensowania wydłużenia termicznego rur na łukach przy odcinkach 

prostych powyżej 5 m należy nakleić samoprzylepną taśmę wyściełającą. 

Przejścia rur przez szczeliny dylatacyjne z zastosowaniem profili do szczelin. 

Dla ogrzewania podłogowego stosować rozdzielacze zamontowane w szafkach podtynkowych. 



W obrębie rozdzielaczy rury wielowarstwowe PERT/EOVH/PERT należy przykryć styropianem grub. 

6 ÷ 10 mm przez co wyeliminowana zostanie możliwość przegrzania obszaru rozdzielacza. 

 

Ogrzewanie podłogowe – próba szczelności 
Po zamontowaniu rur należy przeprowadzić próbę szczelności na ciśnienie P=1,0 MPa  

wodą po starannym odpowietrzeniu układów. Czas próby 1 godzina. 

Po próbie sporządzić protokół  

 

Ogrzewanie podłogowe – układanie jastrychu 
Po pozytywnej próbie ciśnienia rozpocząć nakładanie jastrychu z plastyfikatorami 

(rury cały czas napełnione wodą pod ciśnieniem). 

Projektuje się układanie jastrychu cementowego. 

Zastosować plastyfikator do betonów typ CTF4  

Z racji kurczenia się przy schnięciu jastrych chronić przed nadmiernym ciepłem 

i nawiewem powietrza przez 1 tydzień. 

Zaleca się zastosowanie zbrojenia jastrychu w połączeniu z płytkami wapiennymi 

Powierzchnie na których kładziona jest posadzka kamienna, płaszczyzny jastrychu powyżej 40 m2, 

powinny być oddzielane od siebie szczelinami dylatacyjnymi. 
 

Ogrzewanie podłogowe – nagrzewanie i roboty wykończeniowe 
Jastrych przed położeniem warstwy wykończeniowej musi zostać wygrzany. 

Dla jastrychu cementowego grzanie może dopiero rozpocząć się po 21 dniach, 

od położenia (wylania) 

Nagrzewanie wykonać w 2 fazach: 

- faza 1 – nagrzewanie stałą temperaturą zasilania +25 °C przez okres 3 dni ciągle 

- faza 2 – nagrzewanie obliczoną temperaturą przez okres 4 dni ciagle 

Z nagrzewania wykonać protokół  

Następnie można przystąpić do układania pokryć posadzki pod warunkiem uzyskania 

odpowiedniego stopnia zawilgocenia jastrychu. 

Dla parkietu,  mozaiki parkietowej i deski klejonej  - stopień zawilgocenia 1,8% 

Dla płytek ceramicznych i wapiennych   - stopień zawilgocenia 2,0% 

Przed układaniem warstwy wykończeniowej wykonać pomiary wysuszenia podłoża. 

Na każde 200 m2 – 3 punkty pomiarowe. 

W przypadku uzyskania niezadowalającego stopnia zawilgocenia należy wykonać 
nagrzewanie wykończeniowe tzw. nagrzewanie do sucha. 

Przy układaniu pokryć należy zwrócić uwagę aby pomiędzy jastrych a spód pokrycia nie dostało się 

powietrze.  

Wykładziny podłogowe, parkiet oraz płytki ceramicznei kamienne powinny być na całej 

powierzchni klejone.  

Do klejenia używać wyłącznie klejów, które są odporne na temperatury do 50°C. 

Muszą być oznaczone przez producenta jako "nadające się do ogrzewania podłogowego" 

 

Szafki podtynkowe 

Projektuje się lokalizację  4 szafek podtynkowych  z rozdzielaczami w bocznych wejściach  

oraz w ścianach zewnętrznych transeptu. 

Szafki podtynkowe  wykonane są z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor RAL 7030. 

Konstrukcja  szafek  podtynkowych  pozwala  na  regulację wysokości  przez  zastosowanie  

ruchomych  „nóżek”  oraz możliwość regulacji głębokości w części tylnej. 

Wszystkie szafki wyposażone są w ruchome szyny wewnątrz szafki które umożliwiają regulację 

rozdzielacza w pionie oraz w poziomie.  

 Szafka posiada również wycięcia do wyłamania w ściankach bocznych i w górnej części do 

wprowadzenia głównych rur zasilających rozdzielacze. 



 
 

 

3.2  Źródło ciepła – pompa ciepła 

Kościół zasilany w ciepło będzie ze sprężarkowej pompy ciepła typu powietrze-woda. 

Zaprojektowano  rewersyjną pompę ciepła typu powietrze woda. 

Czynnik grzewczy – roztwór wodny glikolu propylenowego w stężeniu minimum 38% 

Pompa ciepła wyposażona jest  w pompę obiegową oraz sprężarkę typu scroll, która zapewnia 

produkcję wody grzewczej do temperatury 50°C  

Pompa ciepła produkcji EU 

Urządzenie może pracować do temperatury zewnętrznej -20°C  

Elementy osłonowe pompy ciepła pomalowane są proszkowo w kolorze RAL 7039. 

Pompę ciepła ustawić na fundamencie betonowym grub.15 cm. zlokalizowanym przy ogrodzeniu 

terenu kościoła naprzeciwko wejścia do kruchty po prawej stronie.- rys 6. 

Teren wokół pompy ciepła obsadzić gęsto krzewami np. bukszpanem. 

Doprowadzenie czynnika grzewczego do pomieszczeń kościoła  

– siecią cieplną PE 2x50,4,6/175 ułożoną w wykopie na głębokości ca 0,6 m 

W pomieszczeniu kruchty zamontować węzeł cieplny z podłączeniem do wcześniej zamontowanych 

rozdzielaczy w szafkach ściennym. 



Węzeł składać się będzie z: 

- wymiennika płytowego glikol /woda; 

- zbiornika buforowego typ P o poj. 800 l z grzałką elektryczną o mocy 5,0 kW 

- zespołu pomp  obiegowych; 

- zestawu zabezpieczeń po stronie grzewczej i stronie ogrzewanej 

Rozwiązania oraz umiejscowienie urządzeń pokazano na rys. 4, 5. 

Sterowanie pompą ciepła w Kościele pw. Św. Doroty w Grochowie będzie opierało się na regulatorze 

producenta IC200CX, który przeznaczony jest do zarządzania pojedynczą jednostką.  

Regulator zostanie zamontowany na elewacji szafy automatyki zasilająco – sterującej.  

Na głównym ekranie urządzenie wyświetla informację w formie ikonograficznej o pracy pomp 

obiegowych, sprężarek, trybie pracy, aktywnych funkcjach (np. kocioł szczytowy), alarmach. Za 

pomocą przycisków panelu można przełączyć tryb pracy, poruszać się po menu i zmieniać parametry 

pracy. Z poziomu menu mamy możliwość ustawienia wartości zadanej, zakresu pracy danej 

sprężarki, sprawdzenia i historii alarmów oraz usunięcia aktualnych. Po wpisaniu hasła 

operatorskiego jest możliwość edycji części parametrów związanych z pracą urządzenia (krzywa 

pogodowa, ustawienia panelu naściennego itd.). 

 Szafa zasilająco – sterująca, będzie również odpowiedzialna za załączanie pompy obiegowej za 

wymiennikiem ciepła, na którym następując przejście z glikolu na wodę, w zależności od pracy pompy 

obiegowej przy pompie ciepła, jak również za sterowanie pracą pompy obiegowej na instalację 

odbiorczą za zbiornikiem buforowym. 

Po wykonaniu rurociągów technologicznych, ale przed zamontowaniem: 

 zaworów bezpieczeństwa i pomp, wykonać próbę szczelności wodą na ciśnienie  P = 5 bar 

Po odbiorze szczelności całą instalację technologiczną i układ wodny pompy ciepła  przepłukać 2x 

wodą. Układ strony grzewczej (wysokiej) napełnić 40 % roztworem glikolu polietylenowego 

 

4   UWAGI KOŃCOWE 

-  Wszelkie prace należy realizować zgodnie z dokumentacją techniczną oraz : 

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych część 
    II i część III oraz Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki 

    i ich usytuowanie wydane Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. 

    a opublikowanymi w Dzienniku Ustaw z dnia 15 czerwca 2002 r. 

-  W przypadku zaistnienia problemów technicznych w trakcie realizacji należy je                              

    konsultować z projektantem w ramach nadzoru autorskiego 

                                                                                                               

5. Obszar oddziaływania inwestycji  

Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2020 pozycja 1333 

  z dnia 7 lipca 2020 r. - tekst jednolity) dokonano analizy obszaru oddziaływania obiektu. 

Wzięto pod uwagę ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury . w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 )  

Zakres planowanych robót obejmuje istniejący budynek kościoła wraz z przyległym terenem, nie ma 

elementów wpływających na zmianę obszaru oddziaływania obiektu. Realizacja robót nie ogranicza 

użytkowania działek sąsiednich.  

 

 

                                                                                                   

Opracował:    Marek Kowalski 

 



 

6    INFORMACJA NT. BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

6.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego  

Budowy instalacji ogrzewania podłogowego w budynku kościoła 

pw. Św. Doroty w Grochowych wraz z instalacją pompy ciepła 

 

 6.2    Nazwa inwestora oraz jego adres 

        Paraf ia Rzymskokatolicka pw. Św. Doroty w Grochowych 

        dz. nr 699 jedn. ewid. Rychwał, obręb Grochowy 

 

6.3. Imię  i  nazwisko oraz adres projektanta 

 Marek Kowalski 

 os. Lecha 39/89, 61-294 Poznań  

 

6.4   CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI DOTYCZĄCEJ  B. i  O.Z. 

 

6.4.1    Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność  

realizacji poszczególnych obiektów 

Celem prowadzenia robót jest wykonanie: 

instalacji ogrzewania podłogowego wewnątrz kościoła, oraz instalacji 

technologicznej pompy ciepła.  

Zadanie obejmuje wykonanie następujących robót instalacyjnych: 

Montaż układów grzewczych w nawie głównej i t ransepcie.  

Ustawienie i podłączenie pompy ciepła, montaż węzła cieplnego w kruchcie 

Terenem inwestycj i jest kościoł i  teren przyległy.  

Cały teren jest ogrodzony a zatem nie ma moż l iwości dostępu osób postronnych.  

 

6.4.2    Wykaz istniejących obiektów budowlanych  

W otoczeniu inwestycj i istnieją  plac przykościelny, kapl iczka. 

   

6.4.3   Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą  

stwarzać  zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Na terenie inwestycj i  nie występują  elementy zagospodarowania, które mogą  

stworzyć  zagrożenie bezpieczeństwa lub zdrowia ludzi.  

 

6.4.4   Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń  występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, okreś lające skalę  i  czas ich wystąpienia  

         Roboty montażowe prowadzone będą  wewną t rz kościoła oraz na placu 

przykościelnym 

            Wśród zagrożeń  w trakcie prowadzenia robót mogą  wystąpić :  



            - oddziaływanie hałasu, 

            - niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym, 

   - moż l iwość  przysypania w wykopach zewnę t rznych.  

 

6.4.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych  

 

Przed przystąpieniem do wykonania zadania inwestycyjnego, oraz każdego dnia 

przed rozpoczęciem pracy należy przeprowadzić  stosowny instruktaż wśród 

pracowników. 

 

6.4.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających   

            niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 

         w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, 

         w tym zapewniających bezpieczną  i  sprawną  komunikację  umoż l iwiającą  

         szybką  ewakuację  na wypadek pożaru, awarii  i  innych zagrożeń   

 

W trakcie wykonywania robót budowlano- instalacyjnych należy przestrzegać  

ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W szczególności należy zwrócić  uwagę  na następujące zagadnienia: 

-  zastosowanie mater iałów i urządzeń  c iężkich, 

- stosowanie materiałów żrących lub cuchnących - chemikal iów niebezpiecznych 

grożących zatruciem lub uszkodzeniem powłoki skórnej,  

-  praca z narzędziami elektrycznymi (elektronarzędzia,),  

-  współpraca z c iężkim sprzę tem – koparki- spychacze 

Wykonywanie robót montażowych w wykopach wąskoprzestrzennych, ściany 

wykopów zabezpieczyć  przez szalowanie, a w wykopie dodatkowo zamontować  

drabiny  

Wykopy oznaczyć  poprzez ustawienie zapór pomalowanych w jaskrawe kolory, 

a w nocy wykop oświetlić  światłem żółtym migającym. 

W trakcie robót budowlano- instalacyjnych należy przede wszystkim chronić   

g łowę  i  oczy.  

Bezwzględnie używać  okularów ochronnych, kasków, rękawic i obuwia z osłoną  

palców. 

Bezwzględnie stosować  różnego rodzaju osłony, zabezpieczenia, s iatk i poziome  

i p ionowe, balustrady i odbojnice.  

Organizacja robót musi zabezpieczyć  sprawną  ewakuację  na wypadek pożaru, awari i  

lub innego zagrożenia – drogi dojazdowe i ewakuacyjne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obliczenia i karty doboru urządzeń  
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Uwaga:

Zawory oraz aparatura regulacyjno-pomiarowa wg schematu
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