OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

wykonanie instalacji fotowoltaicznej
o mocy 18,15 kWp oraz rozdzielnicy kotlowni RK
dla kosciota pw. Swietej Doroty
w m. Grochowy



Opis przedmiotu zamdwienia

CZESC OPISOWA

Cel i zakres inwestycji
Celem inwestycji jest zwiekszenie udziatu pozyskanej energii elektrycznej
z Odnawialnych Zrédet Energii (OZE) w bilansie energetycznym obiektu. Opracowanie zawiera:
e wytyczne dla mikroinstalacji fotowoltaicznej posadowionej na gruncie
w m. Grochowy o minimalnej mocy instalacji 18,15 kWp.
e wytyczne dla przygotowania zasilania (montaz rozdzielnicy kottowni) dla
pompy ciepta i urzgdzen automatyki kottowni

1. Ogdlny opis przedmiotu zamowienia
Opis przedmiotu zamdwienia, stanowi podstawe do:
» przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo Zamodwien
Publicznych
» przygotowania oferty przez Wykonawce
» zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji i wykonanie robot budowlanych

W zakresie instalacji fotowoltaicznej inwestycja obejmuje dobdr konstrukcji, dobér
modutéw fotowoltaicznych, dobdr inwertera, dobdr linii kablowych AC i DC oraz aparatury
zabezpieczeniowej po stronie ACi DC, montaz i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej.
Po zakonczonych pracach montazowych nalezy przygotowaé kompletng dokumentacje
powykonawczg wraz z dokumentami niezbednymi do wykonania zgtoszenia w imieniu
Zamawiajgcego do operatora energetyki zawodowe;.

W zakresie przygotowania rozdzielnicy na potrzeby zasilania pompy cieptfa i urzadzen
automatyki kottowni obejmuje dobdér obudowy, dobdér zabezpieczeniowe] aparatury
elektroinstalacyjnej, dobodr tras i przewodow zasilajgcych dla obwodéw odbiorczych pompy
ciepta i automatyki kottowni (linia zasilajgca z rozdzielnicy gtéwnej RG do pomieszczenia
kottowni poza zakresem opracowania).

Opracowanie stanowi wytyczne dla okreslenia odpowiednich standardéw
materiatowych oraz jakosci wykonania prac i jest podstawg wymagan wzgledem Wykonawcy
realizujgcego niniejsze zadanie w zakresie jego kompleksowej realizacji.

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie robét projektowych i budowlano-montazowych
w zakresie:

> opracowania i uzgodnienia z Zamawiajagcym koncepcji planowanej instalacji
fotowoltaicznej

» opracowania kompletnej dokumentacji wraz z niezbednymi uzgodnieniami i pozwoleniami

» montaz konstrukcji wsporczej na gruncie, wykonanej ze stali zabezpieczonej
antykorozyjnie (powtoka Magnelis)

» montaz modutéw fotowoltaicznych o mocy minimalnej 500W

» dobdr typu, przekroju oraz montaz linii kablowych AC i DC w gruncie, w rurach ostonowych

» montaz okablowania DC
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montaz pofaczen wyrdwnawczych

montaz inwertera PV 3-fazowego o mocy minimalnej 18,5 kW
montaz kompletnych rozdzielnic elektrycznych po stronie DC
montaz kompletnej rozdzielnicy elektrycznej po stronie AC
montaz instalacji uziemiajgcej

wykonanie sprawdzajgcych pomiardow elektrycznych
zgtoszenie do OSD mikroinstalacji fotowoltaicznej

przygotowanie dokumentacji odbiorowej w tym inwentaryzacji powykonawczej
dobdr aparatury wraz z prefabrykacja rozdzielnicy kottowni RK

YVVYVYVVYVYVYVYYVYYVYYVY

montaz tras i instalacji elektrycznej dla urzadzen i automatyki pompy ciepta

1.1. Zatozenia i opis ogdlny przedmiotu zamdéwienia

W opracowaniu okreslono zakres robdt oraz standardy wykonania przedmiotu
zamowienia. Wskazane materiaty,

urzadzenia, rozwigzania nalezy traktowaé jako

przyktadowe, nie sg one obowigzkowe dla Wykonawcy, majg jedynie na celu doktadne
okreslenie minimalnych

standardéw materiatébw wymaganych przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie urzadzen i

materiatdow rownorzednych, jednakze
o parametrach nie gorszych niz te, ktdre precyzujg zapisy niniejszego opracowania.

Wykonawca musi zapewni¢ prawidtowe dziatanie poszczegélnych systemdéw technicznych
i technologicznych oraz osiggniecie zatozen funkcjonalnych.

Zakres inwestycji obejmuje kompleksowe doradztwo techniczne, opracowanie

i uzgodnienie w wymaganym przepisami zakresie dokumentacji projektowej. Wykonanie
robét budowlano-montazowych, pomiardw elektrycznych, regulacji i prob funkcjonalnych

oraz sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, zgtoszenie instalacji PV do operatora

energetyki zawodowej z przeprowadzeniem czynnosci odbiorowych i przekazaniem
do uzytkowania.
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Rys1. Plan orientacyjny
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Rys. 2 Lokalizacja instalacji PV

2. Zakres i wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa powinna byé wykonana jako kompletna z punktu widzenia
celu, ktéoremu ma stuzy¢ oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Na jej podstawie realizowany bedzie peten zakres robdét budowlanych zwigzanych
z budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz rozdzielnicg RK i instalacjami technologii pompy
ciepta. Dokumentacja winna okreslaé przedmiot zamdwienia, przyjete rozwigzania
materiatowe, wybrane technologie, urzgdzenia i wyposazenie.

3. Zakres i opis stanu istniejacego

Obiekt posiada wtasne przytgcze do sieci elektroenergetycznej energetyki zawodowej,
a obecna moc umowna z Energa-Operator SA jest wieksza od planowanej mocy instalacji
fotowoltaicznej. Mikroinstalacja zostanie wiaczona do istniejgcego ztgcza kablowo-
pomiarowego zlokalizowanej na dziatce stanowigcej wtasnos¢ Zamawiajgcego.

Obszar na ktérym planowany jest montaz instalacji fotowoltaicznej jest ptaski.
Moduty fotowoltaiczne zamocowane zostang na systemowej konstrukcji gruntowej
w kierunku potudniowym pod katem 30° w orientacji poziomej lub pionowej. Przy planowaniu
rozmieszczenia modutdw nalezy do minimum ograniczy¢ mozliwosé ich zacieniania.
Instalacja zostanie wtgczona do istniejgcego ztgcza kablowego, lokalizacja rozdzielnicy PV/DC1
planowana jest bezposrednio na konstrukcji wsporczej, lokalizacja rozdzielnicy PV/DC2 i
PV/AC oraz inwertera fotowoltaicznego planowana jest w budynku kaplicy przedpogrzebowej.

Projektowang linie kablowg na odcinku pomiedzy panelami, a inwerterem
na catej dtugosci uktadaé w rurze ostonowej karbowanej dwusciennej o srednicy 75mm.
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Przejscie pod drogg powiatowg powinno by¢ wykonane na catej szerokosci pasa drogowego
w technologii bezwykopowej metoda przewiertu mechanicznego o przyblizonej dtugosci 14m.
Planowany przepust pod drogg wykona¢ rurg ostonowg sztywnga o $rednicy fi 110mm.
Przyblizona dtugos¢ linii kablowej DC odcinek (panele — inwerter): 120 mb.

Przyblizona dtugos¢ linii kablowej AC ( inwerter — ztgcze kablowe): 30 mb.

Planowana rozdzielnica kottowni RK zainstalowana bedzie w wydzielonym
pomieszczeniu technicznym budynku kosciota i zasilana istniejgcg linig kablowg typu
YKY 5x10mm? wyprowadzong z rozdzielnicy gtéwnej kosciota. W rozdzielnicy RK przewidzieé
zabezpieczenia dla wszystkich urzadzen i obwodéw niezbednych do funkcjonowania pompy
ciepta wraz z wykonaniem tras i instalacji elektrycznych.

4. Wymagania dotyczace zastosowanych materiatow rozwigzan technicznych
i wykonania robot

Wbudowane materiaty powinny cechowaé sie trwatoscia uzytkowg i estetyka
wykonania. Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa uzytkowania,
z zapewnieniem ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami oraz oszczednosci
energii. Zamawiajgcy wymaga aby, wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia byly
fabrycznie nowe, dobrej jakosci i wystepowaty w powszechnym obrocie. Przebieg tras linii
kablowych, lokalizacje i rozmieszczenie modutéw PV, miejsce montazu inwertera i rozdzielnic
PV/AC, PV/DC1 i PV/DC2 oraz punkt wtaczenia instalacji w sposéb szczegdtowy nalezy
przedstawic na rysunkach w dokumentac;ji projektowe;.

Wymagania stawiane materiatlom przeznaczonym do realizacji zadania:

MODUtY FOTOWOLTAICZNE

LP. Nazwa parametru Wartosc Sposéb weryfikacji
1. Typ ogniw Krzem monokrystaliczny Karta katalogowa
2. Sprawnos¢ modutu Nie mniejsza niz 20,7% Karta katalogowa
3. Liczba ogniw 150 Karta katalogowa
4. Moc maksymalna w STC nie mniejsza niz 500 Wp Karta katalogowa

Wartos¢ bezwzgledna
5. g€ L Nie wieksza niz 0,35%/st. C  Karta katalogowa
temperaturowego wskaznika mocy

6. Dopuszczalny prqgd wsteczny Nie mniej niz 20A Karta katalogowa

7. Rama Wymagana aluminiowa Karta katalogowa

8 Odpornosé na PID zgodnie znormq  Tak, potwierdzona Karta katalogowa oraz protokdt testow
" ICE 62804-1:2015 lub réwnowazng  certyfikatem laboratoryjnych

Dokumenty z pomiaréw parametrow

9. Wspofczynnik Wypetnienia Nie mniejszy niz 0,755
polczy P 152y elektrycznych w warunkach STC
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Tolerancja mocy

EL Test

Szkto przednie z powtokq
antyrefleksyjng

Wytrzymatos¢ mechaniczna
obcigzenie wiatrem/sniegiem

Wymagane normy

Spadek mocy modutéw po
pierwszym roku pracy

Gwarancja na wady ukryte

Gwarancja wydajnosci

Technologia wykonania

INWERTER FOTOWOLTAICZNY
L.P. Nazwa parametru
1. Typ
2. Liczba zasilanych faz*
3. Sprawnosc euro
4. Stopien ochrony
5. Wspdfczynnik zaktdcen
harmonicznych prqdu
6 Deklaracja zgodnosci z Dyrektywq
* 2014/53/UE
Zgodnos¢ z normami
7 IEC 61000-4
IEC 61000-6
IEC62109-1
s Spetnienie standardu sieci VDE
0126-1-1 oraz VDE-AR-N-4105
9. Sposob chfodzenia
10. Protokdt komunikacji
11. Komunikacja bezprzewodowa
12. Gwarancja na wady ukryte

Tylko dodatnia

Wymagany dla kazdego
modutu

Tak

Nie mniejsza niz 2400/5400
Pa

PN-EN 61730
PN-EN 61215-1-1:2016-10

Nie wiecej niz 2%

Nie mniej niz 12 lat

Nie krétsza niz 30 lat
gwarancja na wykonanie
produktu, liniowa utrata
mocy przy rocznym spadku
nie wigkszym niz 0,45%/rok

Bifacjalna

Wartosc
Beztransformatorowy
3 - fazowy

Nie mniej niz 97,8%
min. IP 65

Ponizej 3%

Tak

Tak

Tak

Naturalna konwekcja lub
wentylacja wymuszona

RS485 lub analogiczny
Tak, Wifi lub Bluetooth

Nie mniej niz 12 lat

Karta katalogowa

Dokumentacja w formie elektronicznej
dostarczona przez producenta modutéow PV

Karta katalogowa lub deklaracja producenta

Karta katalogowa

Karta katalogowa

Karta katalogowa lub deklaracja producenta

Warunki gwarancji

Warunki gwarancji

Karta katalogowa

Sposob weryfikacji
Karta katalogowa
Karta katalogowa
Karta katalogowa

Karta katalogowa

Karta katalogowa

Deklaracja

Karta katalogowa

Karta katalogowa

Karta katalogowa

Karta katalogowa
Karta katalogowa

Warunki gwarancji
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KONSTRUKCIJA WSPORCZA NAZIEMNA

L.P. Nazwa parametru Wartos¢ Sposob weryfikacji
1. Kgt pochylenia modutow 30 stopni/ +/- 5 stopni Specyfikacja techniczna
2 Ma,terlaf gtownych elementow Stal zabezpfef:zona . Specyfikagia techniczna
nosnych antykorozyjnie Magnelis
PN-EN 1090
Certyfikat TUV - dost
3. Wymagane normy PN-EN 1990 fg dylflce‘i;ta ostarczony przez
PN-EN 1991 P
4. Maksymalna liczba rzedéw modutéw 2 (uktad pionowy) Specyfikacja techniczna
Przynajmniej na okres 10
lat, potwierdzona
5.  Gwarancja na wady ukryte warunkami gwarancji Warunki gwarancji
producenta konstrukcji
wsporczej
KABLE SOLARNE
L.P. Nazwa parametru Wartos¢ Sposob weryfikacji
Maksymalne dopuszczalne napiecie
1. 1,8 kv Karta katal
pracy DC wg. VDE ’ arta katalogowa
2. Minimalna temperatura pracy -40st. C Karta katalogowa
3.  Maksymalna temperatura pracy 120st. C Karta katalogowa
4. Materiat zyty Miedz Karta katalogowa
5. Budowa Zyty Wielodrutowa linka Karta katalogowa
cynowana
6. lzolacja Podwdjna Karta katalogowa

Guma bezhalogenowa lub

7. Materiat w izolacji . o
polietylen sieciowany

Karta katalogowa

8. Dodatkowe wtasciwosci Odporne na UV, wode Karta katalogowa

Zamawiajgcy wymaga aby w ramach gwarancji producenckiej zapewniona byta
wymiana wadliwych elementéw i urzadzen obejmujgca demontaz i ponowny montaz
naprawionych lub nowych elementéw. Obowigzek wymiany spoczywaé bedzie na Wykonawcy
przez caty okres gwarancji producenta.

4.1. Wymagania w zakresie instalacji przeciwprzepieciowej

Projektowang instalacje fotowoltaiczng wyposazy¢ w ograniczniki przepieé po stronie
AC i DC doboru dokona¢ wg PN-EN-62305-3;2011. Dla zapewnienia ochrony
przeciwprzepieciowej po stronie AC inwerter zabezpieczy¢ ogranicznikiem minimum typu I
(T2), a w przypadku braku ochrony przeciwprzepieciowej w rozdzielnicy gtéownej
ogranicznikiem typu I+l (T1+T2). Dla zapewnienia ochrony przeciwprzepieciowej po stronie
DC kazdego faricucha modutéw PV podtgczonych do niezaleznego wejscia MPP inwertera
przewidzie¢ ograniczniki przepiec typu Il (T2) przy zapewnieniu odstepdéw separacyjnych lub
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ograniczniki przepie¢ typu I+l (T1+T2) w przypadku braku mozliwosci zachowania odstepdéw
separacyjnych.

Dla zapewnienia ochrony przeciwprzepieciowej w projektowanej rozdzielnicy kottowni
przewidzie¢ ograniczniki przepie¢ minimum typu Il (T2), a w przypadku braku ochrony
przeciwprzepieciowej w rozdzielnicy gtownej ogranicznikiem typu I+Il (T1+T2) potgczone
do uziemienia.

4.2. Wymagania w zakresie instalacji potaczen wyréwnawczych
Wszystkie metalowe elementy instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepta takie jak
moduty PV, konstrukcja, inwerter, rozdzielnice AC i DC, metalowe elementy instalacji oraz
urzadzenia technologii kottowni objgé uziemionymi potaczeniami wyréwnawczymi. Wszystkie
elementy powinny by¢ podtgczone do gtdwnej szyny uziemiajgcej. Pofaczenia gtéwne
przewidzie¢ linkg o zytach miedzianych i przekroju nie mniejszym niz 16mm?2. Rezystancja
uziemienia gtéwnej szyny wyrdwnawczej powinna spetnia¢ warunek R<10Q.

4.3. Roboty koricowe i pomiary elektryczne

Wszystkie urzadzenia, konstrukcja, moduty PV, inwerter, rozdzielnice PV AC i DC, kable,
przewody i osprzet oraz inne elementy dostarczone i wbudowane przez Wykonawce powinny
by¢ poddane probom okreslonym w obowigzujgcych normach. Wykonanie préb musi by¢
potwierdzone atestem wydanym na pisSmie przez producenta. Préby i pomiary wykonywane
na budowie powinny obejmowaé pomiary elektryczne bez napieciowe i pomiary elektryczne
przy zatgczonym napieciu. Po zakonczeniu robdot Wykonawca jest zobowigzany wykonaé
badania i pomiary w zakresie:

e ciggtosci zyt przewodow i kabli

e rezystancji izolacji przewodéw i kabli

e rezystancji uziemien

e skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Metody pomiarowe powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca
w okresie wykonywania robdét budowlanych zapewni wtasnym staraniem i na swéj koszt
korzystanie z energii elektrycznej.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo
Budowlane, obowigzujgcymi Polskimi i Europejskimi Normami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

5. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego;
e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r prawo zamdwien publicznych ( Dz. U. 2019 poz. 2019)
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. 2020 poz.1609)
e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
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prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu
ustawy o wyrobach budowlanych

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia 2014r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.2019 poz. 831)

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2020 r. poz. 2351,
Dz.U.z2020r. poz. 1608

Rozporzqdzenie Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniajgce
rozporzqdzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2021 poz.
2088 )

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003.120.1126)

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U.2015.199)

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne (OBWIESZCZENIE
MARSZAtKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 pazdziernika 2020 r. w sprawie
ogfoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne)

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

N SEP-E-004 wyd. 2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa

PN-HD 60364-7-712:2016-05 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 7-712:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji — Fotowoltaiczne (PV) ukfady
zasilania.

PN-EN 61724:2002 — Monitorowanie wtasnosci systemu fotowoltaicznego. Wytyczne pomiaru,
wymiany i analizy

PN-EN 61215:2005 — Moduty fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowan
naziemnych. Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu.

PN-EN 61829:2016-04 — Panel modutéw fotowoltaicznych (PV). Pomiar charakterystyk
pragdowo-napieciowych na miejscu instalacji.

PN-EN 61730:2012 — Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego.

PN-EN 62305:2011 — Ochrona odgromowa.

Opracowat
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