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WIELKOPOLSgI WOJEWODZKI Konin, dnia 20.01.2022r.

KONSERWAT

R ZABYTKOW

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW
W POZNANIU-DELEGATURA W KONINIE

Al 1 MAJA 7, 62-510 KONIN
Ko.WN.5142/2218.1.2021

POZWOLENIE NR 14/2022/A

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 92 ust. 3-6, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, ci f, art. 7 pkt 1
oraz art. 36 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r., poz. 710 z p6zniejszymi zmianami), § 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia

Ministra Ku

ltury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac

konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych
i innych dzjatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych
i poszukiwan zabytkow (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 81), jak rowniez na podstawie art. 104
Ustawy z dpia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 735 z pozniejszymi zmianami),

Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkow

po rozpatrzeniu wniosku Parafii Rzymskokatolickiej p.w. $w. Doroty w Grochowach
z dnia 24.09.2021 r. (wplynat dnia 24.09.2021 r.) w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robot
budowlanych w zakresie wykonania ogrzewania podiogowego, montazu czterech szafek
rozdzielczych na potudniowych $cianach wschodniego i zachodniego ramienia transeptu,
wschodniej $cianie pomieszczenia przylegajacego od wschodu do kruchty potudniowej
i zachodniej $cianie pomieszczenia przylegajacego od zachodu do kruchty potudniowej kosciota
parafialnego rzymskokatolickiego p.w. $w. Doroty, a takze budowy pompy ciepta
w potudniowo-wschodniej czesci cmentarza przykoscielnego w zespole kosciota parafialnego

rzymskoka
wpisanym

olickiego p.w. $w. Doroty, usytuowanym w granicach dziatki nr 699 w Grochowach,
- wraz kosciolem i cmentarzem przykoscielnym - do rejestru  zabytkow

pod numerem 347/WIkp/A decyzjg Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
z dnia 19.06.2006 r.,

na prowad

POZWALA
Parafii Rzymskokatolickiej p.w. $w. Doroty w Grochowach

zenie robot budowlanych w koSciele parafialnym rzymskokatolickim p.w. $w. Doroty

oraz na terenie cmentarza przykoscielnego w zespole kosciota parafialnego rzymskokatolickiego

p.w. $w. D

oroty, usytuowanym w granicach dz. nr 699 w Grochowach, wpisanym — wraz kosciotem

i cmentarzem przykoscielnym - do rejestru zabytkow pod numerem 347/Wikp/A decyzjg
Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw z dnia 19.06.2006 r.,

w zakresie:
= wykong
$cianag
przyleg

nia ogrzewania podfogowego, montazu czterech szafek rozdzielczych na potudniowych
h wschodniego i zachodniego ramienia transeptu, wschodniej $cianie pomieszczenia
ajgcego od wschodu do kruchty potudniowej i zachodniej $cianie pomieszczenia




przylegajacego od zachodu do kruchty potudniowej kosciota, a takze budowy ppmpy ciepta
w potudniowo-wschodniej czesci cmentarza przykoscielnego w zespole kosciota.

Warunki szczegétowe:
1. Szczegolowy zakres robot budowlanych w zakresie okreslonym ninigjszym pozwoleniem okresla
opracowanie: PROJEKT BUDOWLANY. INSTALACJA OGRZEWANIA PODLOGOWEGO
W BUDYNKU KOSCIOtA PW SW. DOROTY W GROCHOWACH. KOSCIOL PARAFII
RZYMSKOKATOLICKIES  PW  SW. DOROTY W GROCHOWACH, DZ 699,
JEDN. EWID.  RYCHWAt,  OBREB  GROCHOWY.  BRANZA  SANITARNA,
OPRAC. MAREK KOWALSKI, POZNAN 2021,
2. Robotami budowlanymi objetymi niniejszym pozwoleniem kierowac winna, albo nadzén inwestorski
nad nimi wykonywa¢ winna osoba spefniajaca wymagania, o ktérych mowa w art. 37 ¢ Ustawy
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.
3. Wnioskodawca zobowigzany jest do przekazania Kierownikowi Delegatury w Koninie
Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu, nie pozniej niz w termlrwie 14 dni
przed rozpoczeciem robot budowlanych objetych niniejszym pozwoleniem, a w toku rob6t na 14 dni
przed dokonaniem zmiany osoby kierujacej robotami budowlanymi objetymi | niniejszym
pozwoleniem lub wykonujacej nadzor inwestorski nad nimi, imienia, nazwiska i adresu osoby
kierujacej robotami budowlanymi objetymi niniejszym pozwoleniem albo wykonujgcej nadzér
inwestorski nad nimi, dokumentow potwierdzajacych spefnianie przez te osobe wymagan, o ktérych
mowa w art. 37 ¢ Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz o$wiadczenia osoby
kierujgcej robotami budowlanymi objetymi niniejszym pozwoleniem Iub wykonujacej nadzor
inwestorski nad nimi o przyjeciu przez nig obowigzku wykonywania tych| robot -
zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 4 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkow.
4. Wnioskodawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Kierownika Delegatury w Koninie Wojewodzkiego
Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu — zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 1 i 2 cytowarego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - o terminie rozpoczecia
oraz zakorczenia robot budowlanych na 3 dni przed tym terminem.
5. Wnioskodawca obowigzany jest niezwlocznie zawiadomi¢ Kierownika Delegatury w Koninie
Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu — zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 3 cytowanego
wyzej Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego — o wszystkich okoli¢zno$ciach
ujawnionych w toku prowadzenia robot budowlanych, ktére moga mie¢ wptyw na stan zachowania
zabytku i zakres robot.
6. Roboty budowlane po zakoriczeniu nalezy zgtosi¢ do odbioru konserwatorskiego.

Termin wazno$ci pozwolenia: do dnia 31.12.2024 r.
Odpowiedzialny za roboty jest inwestor.

}
UZASADNIENIE 5

Do Kierownika Delegatury w Koninie Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w | Poznaniu
wplynat w dniu 24.09.2021 r. wniosek Parafii Rzymskokatolickiej p.w. $w. Doroty w Grochowach
z dnia 24.09.2021 r. w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych w zakresie
wykonania ogrzewania podiogowego, montazu czterech szafek rozdzielczych na po}tdniowych
$cianach wschodniego i zachodniego ramienia transeptu, wschodniej $cianie pomieszczenia

|
|



przylegajacego od wschodu do kruchty potudniowej i zachodniej Scianie pomieszczenia przylegajacego
od zachodu do kruchty potudniowej kosciota parafialnego rzymskokatolickiego p.w. $w. Doroty,
a takze budowy pompy ciepta w potudniowo-wschodniej czesci cmentarza przykoscielnego w zespole
kosciota parafialnego rzymskokatolickiego p.w. $w. Doroty, usytuowanym w granicach dziatki nr 699
w Grochowach. Kosciét wraz z cmentarzem przykoscielnym oraz ogrodzeniem z brama, tworzace
historyczny zesp6t budowlany, wpisane zostaty do rejestru zabytkéw pod numerem 347/WIkp/A decyzjg
Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 19.06.2006 r. Skutkiem wiw decyzji
zespot ten, wraz z ww. elementami  sktadowymi, podlega ochronie  prawnej
na mocy art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, ¢ i f oraz art. 7 pkt 1 Ustawy o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami, a w zwigzku z powyzszym wszelkie dziatania planowane do realizacji
w tym kosciele oraz w obrebie cmentarza przykoscielnego wymagajgq przed ich podjeciem -
zgodnie z art. 36 ust. 1 cytowanej Ustawy — pozwolenia Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow. Po przeanalizowaniu tresci wniosku oraz przediozonego wraz z wnioskiem, a wymienionego
w sentencji| niniejszej decyzji, projektu budowlanego, stwierdzono, ze wyszczegdlnione tamze roboty
sg mozliwe do zaakceptowania ze stanowiska konserwatorskiego, bowiem nie wptyng one negatywnie
na zachowane historyczne wartosci kulturowe wymienionych wyzej koSciota, cmentarza
przykoScielnego i catego zespotu budowlanego. Tym samym stwierdzono, ze zachodzg przestanki
merytoryczrie do wydania pozwolenia zgodnie z wnioskiem wnioskodawcy. Pozwolenie ninigjsze
obwarowano jednakze warunkami, wynikajacymi z tresci § 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich
i badan kanserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow
Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw — wskazano mianowicie,
ze osoba kierujaca robotami budowlanymi objetymi niniejszym pozwoleniem albo wykonujgca nadzor
inwestorski [nad nimi winna spefnia¢ wymagania, o ktérych mowa w art. 37 ¢ Ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami, oraz Ze wnioskodawca zobowigzany jest do przekazania
Kierownikowi Delegatury w Koninie Wojewoddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu nie pozniej
niz w termjnie 14 dni przed rozpoczeciem robot budowlanych objetych niniejszym pozwoleniem,
a w toku prac na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby kierujacej robotami budowlanymi objetymi
niniejszym pozwoleniem lub wykonujacej nadzérinwestorski nad nimi, imienia, nazwiska i adresu osoby
kierujgcej rabotami budowlanymi objetymi niniejszym pozwoleniem albo wykonujacej nadzor inwestorski
nad nimi, dokumentow potwierdzajacych spetianie przez te osobe wymagan, o ktorych mowa
w art. 37 g Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz o$wiadczenia osoby kierujacej
robotami budowlanymi objetymi niniejszym pozwoleniem Iub wykonujacej nadzér inwestorski nad nimi
0 przyjeciu przez nig obowiazku kierowania tymi robotami albo wykonywania nadzoru inwestorskiego
nad nimi. Ustanowiono réwniez warunek polegajacy na zawiadomieniu przez wnioskodawce Kierownika
Delegatury |w Koninie Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu o wszystkich
okolicznosciach ujawnionych w toku prowadzenia robét budowlanych objetych niniejszym pozwoleniem,
ktére moga | mie¢ wpltyw na stan zachowania zabytku i zakres robot. Majac na uwadze co przytoczono
oraz w oparciu o art. 7 pkt 1, a takze art. 36 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkgmi orzeczono jak w sentencii.

POUCZENIA

Pouczenie co do prawa odwotania

1. Od| decyzji niniejsze] stuzy stronie odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego ztozone za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postepowania
administracyjnego).




2. Zgodnie z art. 127 a § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego w trakcie bie

Uzyskanie pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw na podjecie robdt hu
przy zabytku wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia |n
albo zgtoszenia, w przypadkach okreslonych przepisami Prawa budowlanego.

Otrzymuja:

2.
Do wiadomosci:
1.

Sprawe prowadzi: Piotr Pawlak, st. specjalista ds. zabytkéw ruchomych, tel. 632447126

do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wol
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi a
publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania prze
ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna (art. 127a § !
postepowania administracyjnego).

Pozostate pouczenia

Kto prowadzi prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw lub w jego

gu terminu
ec organu
ministracji
7 ostatnig
2 Kodeksu

otoczeniu

niezgodnie z zakresem lub warunkami okre$lonymi w pozwoleniu wojewoddzkiego

konserwatora zabytkéw podlega karze pienieznej w wysokoéci od 500 do §

500 000 zt

(art. 107d ust. 2 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).

Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢é wznowione, a
pozwolenie moze zosta¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 Ustawy
zabytkow i opiece nad zabytkami, jezeli w trakcie wykonywanych prac o
w pozwoleniu wystapity nowe fakty i okolicznosci, mogace doprowadzi¢ do us
lub zniszczenia zabytku.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. $w. Doroty
Crochowy 11, 62-570 Rychwat
alaPP

Wielkopolski Wojewodzki Konserwator Zabytkow
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu
ul. Golebia 2, 61-834 Poznan

Starostwo Powiatowe w Koninie Wydziat Architektury i Budowni
al. 1 Maja 7, 62-510 Konin

Kuria Diecezjalna Wioctawska

ul. Gdarska 2/4, 87-800 Wioctawek

nastepnie
ochronie
kreslonych
zkodzenia

dowlanych
budowe




PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA Marek Kowalski
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TEMAT Instalacja ogrzewania podtogowego
w budynku kosciofa pw Sw. Doroty
w Grochowach
OBIEKT Koéciot Parafil Rzymskokatolickie]
pw Sw. Doroty w Grochowach
KATEGORIA OBIEKTU VI
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ADRES BUDOWY Dz. 699, jedn ewid. Rychwal, Obreb Grochowy
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OSWIADCZENIE

Dotyczy:
Projektu instalacji ogrzewania podtogowego w budynku kosciota
pw. Sw. Doroty w Grochowych, wraz z instalacjg pompy ciepta

Inwestor:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Sw. Doroty w Grochowych

My, nizej podpisani, jako projektant i sprawdzajgcy

projektu instalacji ogrzewania podtogowego w budynku kosciota

pw. Sw. Doroty w Grochowych, wraz z instalacjg pompy ciepta
dziatajgc zgodnie z art. 34 ust. 3d p.3 ustawy z dnia 07-07-1994

- Prawo budowlane ( Dz.U. 2021, poz.2351)

oswiadczamy, ze projekt architektoniczno-budowlany zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

projektant: Marek Kowalski
upr. nr 83/85 Pw
w spec. instalacyjno-inzynieryjnej
WKP/15/2380/01

sprawdzajgcy: inz. Andrzej Wieczorek
upr. nr 206/86 Pw
w spec. instalacyjno-inzynieryjnej
WKP/1S/5508/01

Poznan, 24-01-2022
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-QZ7-Y2B-DW8 *

Pan Marek Kowalski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/2380/01
adres zamieszkania os. Lecha 39/89, 61-294 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-08 roku przez

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Decyzm o simerdzenlu przygotowamq zawodowego

e s O 4 i
%, B ¥ . ,i “do pelmemu snmodznelnych iunkx:jn techmtznych
: : . wbudowmctmei i7, . o
n e e e s = e b ' e ) - . . /\) J :L 5 rl
2ust.2pkt2, §5ust 2,387 )
Na podstawie § .. p 13 ust. 1 pkt. _“" e it a"h . .. rozporzqdzenia Mi-

nistra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie sam&dzielnych fun-

kcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze:

Obywatel(ka) . Marek K OWALS K I

(imig i nazw:sko)

technik urzadzen sanitarnych
(tytut naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dniaA 16 Tipca 19 49, W Osérewie. Wlkp

posiada przygotowanie zawodowe upowézmo;grde "do wy&onywamo samodzielnych funkeji o

v ] . ?
instalacyjno - inzyhﬁﬁyj’*j‘

(rodzaj spegjalnosci techniczno-budowlanej)

w sp&ﬁfﬂoscr

w zakre’sie 8ileci sanitarnych eraz instalac;)i sanitarnych z egraniczeniem

do siegi wed,=kam,

(specjalizacja zowod_owa)



Obywatel(ka), - ... MArek Kow%;...sk& ......

(imie i nazwisko)

jest upowazniony(a) do:

1/ sporzgdzania projektéw sieci wodociggewych i kanalizacyjnych
-0 powszechnie znanych rezwigzaniach konstrukcyjnych
i schematach technicznych,

2/ kierowania,nadzerowania i kontrelowania budowy 1 robét,
kierowania 1 kontrelowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw sieci oraz oceniania i badania stanu technicznege
w zakresie sieci wedeciagowych i kanalizacyjnych - e pow=
szechnie znanych rozwigzaniach konstrukecyjnych,

3/ sporzadzania projektéw instalacji sanitarnych - o powszechnie
znanych rezwigzaniach konstrukcyjnych i schematach technicze
nych,

4/ kierowania,nadzerowania i kentrelowania budewy i rebét,
kierewania i kentrolewania wytwarzania kenstrukcyjnych
elementéw instalacji eraz oceniania i badania stamu technicze
negp: W zakresie imnstalacji sanitarnych o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych, = = =« = = =« = = = « = - .- - -
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-BSM-FUU-H7B *

Pan Andrzej Wieczorek o numerze ewidencyjnym WKP/1S/5508/01

adres zamieszkania ul. Grafitowa 16/3, 60-185 Skérzewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-22 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Decyzia o stwierdzeniv przygotowania zawodowego

_do pelnienia. samodzielnych funkcji technicznych
: -w budownictwie-

Na podstawie §4..ugte2,§-7i § 1B ust Tpkt. . 4. . it .8 i b .. rozporzqdzenia Mi
aistra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska 2 dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych fun

keji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:
»

Obywatel(ka) ... ABOr2e] WIECZOREK .

(imig i nazwisko}

__inzynier intynierii Srodowiske

(tytul noukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia 27 lipca. i 19 53 T w,,'Pozn‘a'nlu R S S

posiada przygotowanie zowodowe ugayalniajdce’ do wykonywania samodzielnych funkeji .. ... ...
g osniaqmee. j

: (voa;u} funkcii)

_instalacyjno-inzynieryjne]

w specjalnosci -
(rodzaj specjalnoici techniczno-budowlanej)

w zokresie . instalacji 1 sieci sanitarnych

an -

(specjolizacja zawodowa)



Obywatel(ka) Andrzej Wieczorek
(Imiq } nazwisko)

jest upowazniony(a) do:

1/ sporzadzania projektdéw sieci wodociggowych, kenalizacyjnych
i cieplnych uzbrojenia terenu,

2/ v budownictwie o0séb fizycznych do kierowania, nsdzorowania i kon-
trolowania budowy, kierowania i kontrolowanie wytwarzania konstrukey,
nych elementdéw budowlanych orez ocenisnia i badanis stanu techniczneg
sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i cieplnych,

3/ sporzadzanie projektéw instalacji sanitarnych,

4/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowanis i kor
trolowania budowy, kierowania i kontrolowsnia wytwarzenie konstrukcy;
nych elementéw instalacji oraz ocenienia i badania stanu techniczne
instalacji samitarnych,. = = @« = = @ = = = @ @ ¢ 0 = = == = == = = -
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy instalacji ogrzewania podtogowego w budynku kosciota
pw. Sw. Doroty w Grochowach wraz z instalacja pompy ciepta

1. Podstawy opracowania

zlecenie Inwestora,

rzuty architektoniczno-budowlane,

obowigzujgce przepisy i normy,

informacje techniczne i handlowe.

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje:

- instalacje ogrzewania podtogowego,

- instalacje technologiczng pompy ciepta

3. Opis

3.1 Instalacje grzewcze

W zwigzku z robotami budowlanymi w budynku ko$ciota w tym z przebudowg posadzki,
zaprojektowano ogrzewanie nawy gtoéwnej i transeptu za pomocg ogrzewania podtogowego.
Parametry techniczne instalacji c.o.

zapotrzebowanie ciepta:

nawa gtéwna 21 kW
transept 23 kW
temperatura pomieszczen ti 10-12°C
temperatura wody grzejnej tz/tp 46/29°C

Ogrzewanie podfogowe - podfoze

W zwigzku z montazem instalacji ogrzewania podtogowego nalezy wykona¢ w pomieszczeniach
gdzie beda rozprowadzone rury tzw ptywajgca podtoge.

Przed montazem ogrzewania podtogowego wszystkie sciany i sufit muszg byé
otynkowane powierzchnia podfogi musi byé¢ czysta, a izolacja przeciwwilgociowa
potozona wczesniej Powinny juz by¢ zamontowane rozdzielacze ogrzewania podtogowego.
Nastepnie nalezy zamontowac tasme brzegowa, ktéra po wyschnieciu jastrychu musi
zapewni¢ do 5 mm swobodnego ruchu.

Tasme brzegowg montowac wzdtuz Scian i kolumn.

Nastepnie nalezy rozpoczg¢ uktadanie izolacji ze styropianu z folig rastrows.

Grubos¢ izolacji 15cm. Piyty izolacji uktadaé szczelnie i na przemian wobec siebie.

Ogrzewanie podfogowe — uktadanie rur

Na przygotowang izolacje roztozy¢ rury wielowarstwowe PERT/EOVH/PERT 16 x 2,0 mm

i przymocowac je do izolacji za pomocg kotw mocujgcych (recznych) na odcinkach prostych ca co 0,5
m, jak rowniez przed i po kazdym tuku.

Zaleca sie tzw uktadanie réwnolegte tj rura zasilajgca i powrotna potozone sg przemiennie.

Rury wielowarstwowe PERT/EOVH/PERT dostarczane sg w kregach do 500 m.

W celu skompensowania wydtuzenia termicznego rur na tukach przy odcinkach

prostych powyzej 5 m nalezy naklei¢ samoprzylepng tasme wyscietajaca.

Przejscia rur przez szczeliny dylatacyjne z zastosowaniem profili do szczelin.

Dla ogrzewania podtogowego stosowac rozdzielacze zamontowane w szafkach podtynkowych.



W obrebie rozdzielaczy rury wielowarstwowe PERT/EOVH/PERT nalezy przykry¢ styropianem grub.
6 + 10 mm przez co wyeliminowana zostanie mozliwos¢ przegrzania obszaru rozdzielacza.

Ogrzewanie podfogowe — proba szczelnosci
Po zamontowaniu rur nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie P=1,0 MPa

woda po starannym odpowietrzeniu uktadéw. Czas préby 1 godzina.
Po prébie sporzgdzi¢ protokét

Ogrzewanie podfogowe — uktadanie jastrychu

Po pozytywnej probie cisnienia rozpocza¢ naktadanie jastrychu z plastyfikatorami

(rury caty czas napetnione woda pod cisnieniem).

Projektuje sie uktadanie jastrychu cementowego.

Zastosowac plastyfikator do betonéw typ CTF4

Z racji kurczenia sie przy schnieciu jastrych chroni¢ przed nadmiernym cieptem

i nawiewem powietrza przez 1 tydzien.

Zaleca sie zastosowanie zbrojenia jastrychu w potaczeniu z ptytkami wapiennymi

Powierzchnie na ktérych ktadziona jest posadzka kamienna, ptaszczyzny jastrychu powyzej 40 m2,
powinny by¢ oddzielane od siebie szczelinami dylatacyjnymi.

Ogrzewanie podfogowe — nagrzewanie i roboty wykoriczeniowe
Jastrych przed potozeniem warstwy wykonczeniowej musi zosta¢ wygrzany.

Dla jastrychu cementowego grzanie moze dopiero rozpoczac sie po 21 dniach,

od potozenia (wylania)

Nagrzewanie wykona¢ w 2 fazach:

- faza 1 — nagrzewanie statg temperaturg zasilania +25 °C przez okres 3 dni ciggle

- faza 2 — nagrzewanie obliczong temperaturg przez okres 4 dni ciagle

Z nagrzewania wykonac¢ protokét

Nastepnie mozna przystgpi¢ do uktadania pokry¢ posadzki pod warunkiem uzyskania
odpowiedniego stopnia zawilgocenia jastrychu.

Dla parkietu, mozaiki parkietowej i deski klejonej - stopiehn zawilgocenia 1,8%

Dla ptytek ceramicznych i wapiennych - stopien zawilgocenia 2,0%

Przed uktadaniem warstwy wykonczeniowej wykona¢ pomiary wysuszenia podtoza.

Na kazde 200 m® — 3 punkty pomiarowe.

W przypadku uzyskania niezadowalajgcego stopnia zawilgocenia nalezy wykonaé¢
nagrzewanie wykonczeniowe tzw. nagrzewanie do sucha.

Przy uktadaniu pokry¢ nalezy zwréci¢ uwage aby pomiedzy jastrych a spdd pokrycia nie dostato sie
powietrze.

Wyktadziny podtogowe, parkiet oraz ptytki ceramicznei kamienne powinny by¢ na catej
powierzchni klejone.

Do klejenia uzywa¢ wytgcznie klejow, ktére sg odporne na temperatury do 50°C.

Muszg by¢ oznaczone przez producenta jako "nadajace sie do ogrzewania podiogowego"

Szafki podtynkowe

Projektuje sie lokalizacje 4 szafek podtynkowych z rozdzielaczami w bocznych wejsciach

oraz w $cianach zewnetrznych transeptu.

Szafki podtynkowe wykonane sg z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor RAL 7030.
Konstrukcja szafek podtynkowych pozwala na regulacje wysokosci przez zastosowanie
ruchomych ,nézek” oraz mozliwos¢ regulaciji gtebokosci w czesci tylne;.

Wszystkie szafki wyposazone sg w ruchome szyny wewnatrz szafki ktére umozliwiajg regulacje
rozdzielacza w pionie oraz w poziomie.

Szafka posiada rowniez wyciecia do wytamania w $ciankach bocznych i w gornej czesci do
wprowadzenia gtéwnych rur zasilajgcych rozdzielacze.
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SZAFKA szeroko$c szerokosc wysokos¢ gtebokos¢
ramki wnetrza [mm] [mm]
PODTYNKOWA [mm] [mm]
Z MASKOWNICA
380 335 SZP-0
e wykonana w catosci z blachy
ocynkowanej 0,8 mm, 480 435 SZP-1
wycinanej laserowo
e front malowany proszkowo, 610 565 SZP-2
zdejmowany w catosci
* kolor: biaty 760 715 575-665 | 110-175 SZP-3
e gteboko$¢ regulowana
e wysokosc regulowana 840 795 SZP-4
e w zestawie listwy do
montazu rozdzielacza
e zamykana na zamek 1010 765 SZP-5
monetowy
1100 1085 SZP-6

3.2 Zrédto ciepta — pompa ciepta

Kosciot zasilany w ciepto bedzie ze sprezarkowej pompy ciepta typu powietrze-woda.
Zaprojektowano rewersyjng pompe ciepta typu powietrze woda.

Czynnik grzewczy — roztwor wodny glikolu propylenowego w stezeniu minimum 38%

Pompa ciepta wyposazona jest w pompe obiegowg oraz sprezarke typu scroll, ktéra zapewnia
produkcje wody grzewczej do temperatury 50°C

Pompa ciepta produkcji EU

Urzadzenie moze pracowac do temperatury zewnetrznej -20°C

Elementy ostonowe pompy ciepta pomalowane sg proszkowo w kolorze RAL 7039.

Pompe ciepta ustawi¢ na fundamencie betonowym grub.15 cm. zlokalizowanym przy ogrodzeniu
terenu kosciota naprzeciwko wejscia do kruchty po prawej stronie.- rys 6.

Teren wokot pompy ciepta obsadzi¢ gesto krzewami np. bukszpanem.

Doprowadzenie czynnika grzewczego do pomieszczen kosciota

— siecig cieplng PE 2x50,4,6/175 utozong w wykopie na gtebokosci ca 0,6 m

W pomieszczeniu kruchty zamontowac¢ wezet cieplny z podtgczeniem do wczesniej zamontowanych
rozdzielaczy w szafkach $ciennym.



Wezet sktadac sie bedzie z:

- wymiennika ptytowego glikol /woda;

- zbiornika buforowego typ P o poj. 800 | z grzatka elektryczng o mocy 5,0 kW
- zespotu pomp obiegowych;

- zestawu zabezpieczen po stronie grzewczej i stronie ogrzewanej

Rozwigzania oraz umiejscowienie urzgdzen pokazano na rys. 4, 5.

Sterowanie pompa ciepta w Kosciele pw. Sw. Doroty w Grochowie bedzie opierato sie na regulatorze
producenta IC200CX, ktéry przeznaczony jest do zarzadzania pojedynczg jednostka.

Regulator zostanie zamontowany na elewacji szafy automatyki zasilajgco — sterujace;j.

Na gtéwnym ekranie urzadzenie wyswietla informacje w formie ikonograficznej o pracy pomp
obiegowych, sprezarek, trybie pracy, aktywnych funkcjach (np. kociot szczytowy), alarmach. Za
pomoca przyciskdédw panelu mozna przetgczyc¢ tryb pracy, poruszaé sie po menu i zmienia¢ parametry
pracy. Z poziomu menu mamy mozliwos¢ ustawienia wartosci zadanej, zakresu pracy danej
sprezarki, sprawdzenia i historii alarmoéw oraz usuniecia aktualnych. Po wpisaniu hasta
operatorskiego jest mozliwos¢ edycji czesci parametrow zwigzanych z pracg urzgdzenia (krzywa
pogodowa, ustawienia panelu nasciennego itd.).

Szafa zasilajgco — sterujgca, bedzie rowniez odpowiedzialna za zatgczanie pompy obiegowej za
wymiennikiem ciepta, na ktérym nastepujac przejscie z glikolu na wode, w zaleznosci od pracy pompy
obiegowej przy pompie ciepta, jak rébwniez za sterowanie pracg pompy obiegowej na instalacje
odbiorczg za zbiornikiem buforowym.

Po wykonaniu rurociggéw technologicznych, ale przed zamontowaniem:

zawordw bezpieczenstwa i pomp, wykonac¢ probe szczelnosci wodg na cisnienie P =5 bar
Po odbiorze szczelno$ci catg instalacje technologiczng i uktad wodny pompy ciepta przeptukaé 2x
wodg. Uktad strony grzewczej (wysokiej) napetni¢ 40 % roztworem glikolu polietylenowego

4 UWAGI KONCOWE

- Wszelkie prace nalezy realizowac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz :

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych czes¢
II'i czes¢ Il oraz Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie wydane Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r.
a opublikowanymi w Dzienniku Ustaw z dnia 15 czerwca 2002 r.

- W przypadku zaistnienia problemow technicznych w trakcie realizacji nalezy je
konsultowac z projektantem w ramach nadzoru autorskiego

5. Obszar oddziatywania inwestycji
Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2020 pozycja 1333

z dnia 7 lipca 2020 r. - tekst jednolity) dokonano analizy obszaru oddziatywania obiektu.
Wozieto pod uwage ograniczenia wynikajgce z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury . w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 )
Zakres planowanych robét obejmuje istniejgcy budynek kosciota wraz z przylegtym terenem, nie ma
elementow wptywajgcych na zmiane obszaru oddziatywania obiektu. Realizacja rob6t nie ogranicza
uzytkowania dziatek sgsiednich.

Opracowat: Marek Kowalski



6 INFORMACJA NT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

6.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego
Budowy instalacji ogrzewania podtogowego w budynku kosciota
pw. Sw. Doroty w Grochowych wraz z instalacja pompy ciepta

6.2 Nazwa inwestora oraz jego adres
Parafia Rzymskokatolicka pw. Sw. Doroty w Grochowych
dz. nr 699 jedn. ewid. Rychwat, obreb Grochowy

6.3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta
Marek Kowalski
os. Lecha 39/89, 61-294 Poznan

6.4 CZESC OPISOWA DO INFORMACJI DOTYCZACEJ B.i 0.Z.

6.4.1 Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegodlnych obiektow

Celem prowadzenia rob6t jest wykonanie:

instalacji ogrzewania podiogowego wewnatrz kosciota, oraz instalacji
technologicznej pompy ciepta.

Zadanie obejmuje wykonanie nastepujgcych robo6t instalacyjnych:

Montaz uktadédw grzewczych w nawie gtébwnej i transepcie.

Ustawienie i podtgczenie pompy ciepta, montaz wezta cieplnego w kruchcie
Terenem inwestycji jest kosciot i teren przylegty.

Caty teren jest ogrodzony a zatem nie ma mozliwo$ci dostepu oséb postronnych.

6.4.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W otoczeniu inwestycji istniejg plac przykoscielny, kapliczka.

6.4.3 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na terenie inwestycji nie wystepujg elementy zagospodarowania, ktére mogg

stworzyé zagrozenie bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi.

6.4.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i czas ich wystapienia
Roboty montazowe prowadzone bedg wewngtrz kosciota oraz na placu
przykoscielnym

WsSrdd zagrozen w trakcie prowadzenia rob6t mogg wystgpic:



- oddziatywanie hatasu,
- niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym,

- mozliwos¢ przysypania w wykopach zewnetrznych.

6.4.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do wykonania zadania inwestycyjnego, oraz kazdego dnia
przed rozpoczeciem pracy nalezy przeprowadzi¢ stosowny instruktaz wsroéd
pracownikow.

6.4.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robé6t budowlanych
w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawnga komunikacje umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W trakcie wykonywania robét budowlano-instalacyjnych nalezy przestrzegac

0ogo6lnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegéblnosci nalezy zwréci¢ uwage na nastepujace zagadnienia:

- zastosowanie materiatéw i urzadzen ciezkich,

- stosowanie materiatéw zrgcych lub cuchnacych - chemikaliow niebezpiecznych
grozacych zatruciem lub uszkodzeniem powtoki skérnej,

- praca z narzedziami elektrycznymi (elektronarzedzia,),

- wspotpraca z ciezkim sprzetem — koparki- spychacze

Wykonywanie rob6t montazowych w wykopach waskoprzestrzennych, sciany

wykopdw zabezpieczyé¢ przez szalowanie, a w wykopie dodatkowo zamontowac

drabiny

Wykopy oznaczy¢ poprzez ustawienie zapor pomalowanych w jaskrawe kolory,

a w nocy wykop oswietli¢ swiattem z6ttym migajgcym.

W trakcie rob6t budowlano-instalacyjnych nalezy przede wszystkim chronié

gtowe i oczy.

Bezwzglednie uzywac¢ okularéw ochronnych, kaskéw, rekawic i obuwia z ostonag

palcéw.

Bezwzglednie stosowac réznego rodzaju ostony, zabezpieczenia, siatki poziome

i pionowe, balustrady i odbojnice.

Organizacja rob6t musi zabezpieczy¢ sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii

lub innego zagrozenia — drogi dojazdowe i ewakuacyjne.



Obliczenia i karty doboru urzadzen

Pompy ciepta dla kosciota m. Grochowy
wydajnos¢ pompy ciepta  A7/W45 = 49,0 kW A-18/W48 = 29 kW

Zapotrzebowanie ciepta
kosciot jest grzany przez 24h. Temperatura dyzurna +5° C, czas nagrzewania 4 h przed mszg

temp. wewnetrzna 8 8 8 8 8 8
temp. zewnetrzna ! 0 -5 -10 -16 -18
zapotrzebowanie ciepta 25,68 26,56 27,44 28,32 29,38 29,73 kW+ grzatki 5,0 kW

temp. wewnetrzna 10 10 10 10 10 10
temp. zewnetrzna 5 0 -5 -10 -16 -18
zapotrzebowanie ciepta 32,07 32,95 33,83 34,71 35,77 36,12 kW

temp. wewnetrzna 12 12 12 12
temp. zewnetrzna 5 0 -5 -10
zapotrzebowanie ciepta 38,46 39,34 40,22 41,10 kW

Do obliczen ogrzewania podtogowego
Nawa 20,82 kW 21 kW
Transept 22,69 kW 23 kW

Wymaganie konserwatora:
4 szafki z rozdzielaczami = 2 w transepcie po bokach i po 1 w bocznych wejsciach



Wyniki ogélne

Liczba zrodet
taczna liczba odbiornikéow
taczna liczba dziatek
taczna liczba rozdzielaczy
taczna liczba pomp
taczna dekl. strata pom. ® [W]
taczna dekl. moc innych elementéw [W]
taczna dekl. moc odb. ®wym [W]
Normy obliczen:
Norma obliczen ogrzewania podtogowego

1
20

10

4

0
44000
0
44000

EN 1264: 1:2011 2:2013
3,4:2009 5:2008

Zrédto - (wirtualny): "(wirtualny)”, Z ie: Ogr

Rzedna zrodta [m]

Temperatura zasilania i powrotu [°C]

Moc catkowita [W]
tgczna wydajnosé grzejnikow konwekceyjnych dgrz [W]
taczna wydajnosc¢ grzejnikow ptaszczyznowych ®op [W]
taczna wydajnos$¢ pozostatych odbiornikéw [W]
Zyski ciepta z dziatek uwzglednione w bilansie [W]
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W]

Straty ogrzewan ptaszczyznowych (na zewnatrz budynku)

Straty ogrzewan ptaszczyznowych (wewnatrz budynku) [W]

Cisnienie dyspozycyjne [kPa]
Spadek cisnienia na trasie krytycznej [kPa]
Opor wrasny odbiornika krytycznego [kPa]
Opor wiasny zrodta [kPa]

Przeptyw w zrédle [kg/h]

Odbiornik krytyczny
Diugos¢ trasy odb. krytycznego [m]

Poj »$¢ wodna ir ji wraz z odbiornikami [dm?]

, Medium: Woda
0,0
46,0
45994
0
44000
0
0
103
1890

35,9
35,9
29,7

0,0

3193,6

PG 14
15,9

261,6

33,6



Wyniki ogélne O.P.

Obwody regulacji
Lp. Zrédio Element zasilajacy obwoéd 6z 6p Owym Wynik.®o Przep. Przep.-
Nazwa / Symbol regulacji [°C] [°C] wi] p [kg/h] na straty
Nazwa / Symbol w] zewn.
[kg/h]
1 Zrédio - (wirtualny) / Zrédto - (wirtualny) / (wirtualny) 46,0 33,6 44000 44000 3193,6 A31.5
(wirtualny)
Rozdzielacze
Symbol Obwod Kondy j Jednostk Liczba taczna dt. [:F4 ep Przep. Apmin Ap
rozdzielacza regulacji budynku petli rur  [°)C] [°C] [kg/h] [kPa] [kPa]
[m]
r1 1 0 Domysine & 509,7 46,0 33,7 756,3 27,32 34,87
r2 1 0 Domysine 5 5030 46,0 337 7466 27,16 34,89
r3 1 0 Domysine 5 554,7 46,0 335 861,1 34,69 34,69
r4 1 0 Domysine 5 5375 46,0 335 8296 33,33 34,74




Pomieszczenia

Symbol 8i Liczba ®  Owym Dop ®grz Wynik. Wynik. Wynik.  Pokrycie
Pomieszczenia [°C] grzejnikow W] W] W] w1 ®op ®dgrz ®dz strat:
w] w] w] [%]

Kondygnacja 0, Rzedna 0,0m, Jednostka budynku Domysine
1 12 20 p 0 44000 44000 0 44000 0 0 100




Wyniki O.P.

Kondygnacja: 0; Jednostka budynku: Domysine

Podwojny rozdzielacz mieszkaniowy: r1;

Zasilany z: (wirtualny) (6z = 46,0 °C)

Liczba wyjsé: 5; Nastawy na: z.p.; G: 756,3 kg/h; Apmin 27,32 kPa; Ap 34,87 kPa

Symbol PG ® Nadw A6 SB pow. VA Bpp/q| Pow. ®prz Dirur Przep. Stratacisn. Nast.
Oktadzina RAb wym ® [K]] SW [m? [cm] [°Cl/[W/m?]]| przyt W] tacznie [kg/h] rura + kszt. zaw.
[(m2-K)/w] w] [w] prze. prz.+pet.  [m/s] z.z.; z.p. [kPa]
Pomieszczenie: 1; 8i =12 °C; ® wym = 44000 W; Nadwyzka ® = 0 W; Wynik. ®op = 44000 W;
Liczba PG: 20; w tym do innych rozdzielaczy: 15;
1 1547 12,6/ SW: 10,5 15 24,8/147 113,1  158,0 23,44 4,50
kamien naturalny - 0,011 42,8+70,3 0,388 1,28; 10,03
2 1738 12,4| SW: 11,8 15 24,9/148) 0,8 1052 1105 1593 23,20 4,50
kamien naturalny - 0,011 36,6+73,9 0,391 1,30; 10,19
3 1807 12,1 SW: 123 15 24,9149 1,9 2441 96,5 146,2 17,44 3,50
kamien naturalny - 0,011 26,3+70,2 0,359 1,10; 16,04
4 2128 12,0 SW: 14,6 15 25,0/149| 3,3 4281 94,9 1457 17,05 3,50
kamien naturalny - 0,011 18,7+76,2 0,358 1,09; 15,94
5 3075 12,0 SW: 21,6 15 25,01149| 85 1113, 94,7 1470 17,26 3,50
kamien naturalny - 0,011 8 6,7+88,0 0,361 1,11; 16,22
Kondygnacja: 0; Jednostka budynku: Domysine
Podwadjny rozdzielacz mieszkaniowy: r2; Zasilany z: (wirtualny) (6z = 46,0 °C)
Liczba wyjs¢: 5; Nastawy na: z.p.; G: 746,6 kg/h; Apmin 27,16 kPa; Ap 34,89 kPa
Symbol PG ® Nadw A6 SB pow. VA Bpp/q| Pow. ®prz Dit.rur Przep. Stratacisn. Nast.
Oktadzina RAb wym ® [K]] SW [m? [cm] [°Cl/[W/m?]]| przyt W] tacznie [kg/h] rura + kszt. zaw.
[(m*K)/W] wl W] prze. prz.+pet.  [m/s] z.z; z.p. [kPa]
Pomieszczenie: 1; 8i =12 °C; ® wym = 44000 W; Nadwyzka ® = 0 W; Wynik. ®op = 44000 W;
Liczba PG: 20; w tym do innych rozdzielaczy: 15;
10 3004 12,0 SW: 21,2 15 25,0/149| 85 1112, 91,3 1417 15,62 3,50
kamien naturalny - 0,011 6 6,5+84,8 0,348 1,03; 15,08
6 1476 12,6/ SW: 10,0 15 24,8/147 110,0 153,5 21,67 4,50
kamien naturalny - 0,011 42,9+67,1 0,377 1,21; 9,46
7 1726 12,4 SW: 11,7 15 24,9/148/ 08 1034 1104 1594 23,22 4,50
kamien naturalny - 0,011 37,0+73,4 0,391 1,31; 10,21
8 1804 12,1 SW: 123 15 24,9/149 1,9 2434 96,1 1455 17,22 3,50
kamien naturalny - 0,011 26,0+70,1 0,357 1,09; 15,90
9 2154 12,0 SW: 148 15 25,0/149| 3,3 429,8 951 146,5 17,22 3,50
kamien naturalny - 0,011 17,7+77,3 0,360 1,10; 16,10
Kondygnacja: 0; Jednostka budynku: Domysine
Podwaéjny rozdzielacz mieszkaniowy: r3; Zasilany z: (wirtualny) (6z = 46,0 °C)
Liczba wyjs¢: 5; Nastawy na: z.p.; G: 861,1 kg/h; Apmin 34,69 kPa; Ap 34,69 kPa
Symbol PG ® Nadw A6 SB pow. VA Opp/q| Pow. ®prz Dt rur Przep. Stratacisn. Nast.
Oktadzina RAb wym ® [K]] SW [m? [cm] [°C)[W/m?]| przyt. w] tacznie [kg/h] rura + kszt. zaw.
[(m*K)/W] w] [w] prze. prz.+pet.  [m/s] z.z.; z.p. [kPa]
Pomieszczenie: 1; 8i =12 °C; ® wym = 44000 W; Nadwyzka ® = 0 W; Wynik. ®op = 44000 W;
Liczba PG: 20; w tym do innych rozdzielaczy: 15;
1 2119 12,6/ SW: 14,4 15 24,8/147 1044 159,6 22,01 4,50
kamien naturalny - 0,011 8,1+96,3 0,392 1,31; 10,23
12 2471 12,5 SW: 16,8 15 24,8/148| 0,7 887 1120 1745 27,61 6,50
kamien naturalny - 0,011 4,0+108,0 0,429 1,57; 4,93
13 2606 12,3| SW: 17,8 15 24,9/148 1,6 208,2 109,9 1747 27,10 6,50
kamien naturalny - 0,011 1,5+108,3 0,429 1,57; 4,93
14 2523 12,5/ SW: 17,2 15 24,8/148/ 08 1013 1151 179,2 29,71 N
kamien naturalny - 0,011 5,3+109,8 0,440 1,65; 3,33
15 2273 12,6/ SW: 154 15 24,8/147 1134 1731 27,57 6,50
kamien naturalny - 0,011 10,0+103,4 0,425 1,54; 4,85
Kondygnacja: 0; Jednostka budynku: Domysine
Podwaéjny rozdzielacz mieszkaniowy: r4; Zasilany z: (wirtualny) (6z = 46,0 °C)
Liczba wyjs¢: 5; Nastawy na: z.p.; G: 829,6 kg/h; Apmin 33,33 kPa; Ap 34,74 kPa
Symbol PG ® Nadw A6 SB pow. VA Bpp/q| Pow. ®prz Dirur Przep. Stratacisn. Nast.
Oktadzina RAb wym ® [K]] SW [m? [cm] [°Cl/[W/m?]]| przyt w] tacznie [kg/h] rura + kszt. zaw.
[(m2-K)/W] w] [w] prze. prz.+pet.  [m/s] z.z.; z.p. [kPa]




Symbol PG ® Nadw A8 SB pow. VA Bpp/q| Pow. ®prz Dirur Przep. Stratacisn. Nast.
Oktadzina RAb wym ® [K]] SW [m? [cm] [°Cl/[W/m?]]| przyt w] tacznie [kg/h] rura + kszt. zaw.
[(m2-K)/w] w] [w] prze. prz.+pet.  [m/s] z.z.; z.p. [kPa]
Pomieszczenie: 1; i =12 °C; ® wym = 44000 W; Nadwyzka ® = 0 W; Wynik. ®op = 44000 W;

Liczba PG: 20; w tym do innych rozdzielaczy: 15;

16 2301 12,6/ SW: 156 15 24,8/147 1164 1749 28,58 7,00
kamien naturalny - 0,011 10,8+104,6 0,430 1,57; 4,00

17 2184 12,5/ SW: 14,9 15 24,8/148| 0,7 91,6 1014 1571 20,78 4,00
kamien naturalny - 0,011 6,5+94,9 0,386  1,27; 12,70

18 2458 12,3| SW: 16,8 15 24,91148| 1,7 2287 1025 163,1 22,43 4,50
kamien naturalny - 0,011 1,9+100,6 0,401 1,37; 10,69

19 2484 12,5/ SW: 16,9 15 24,8/148/ 05 70,3 1135 176,1 28,41 7,00
kamien naturalny - 0,011 4,0+109,5 0,432 1,59; 4,05

20 2124 12,6/ SW: 144 15 24,8/147 104,7 1585 21,82 4,50
kamien naturalny - 0,011 8,1+96,6 0,389 1,29; 10,09




Parametry montazu O.P.

Kondygnacja: 0; Jednostka budynku: Domysine

Podwoéjny rozdzielacz mieszkaniowy: r1; Liczba wyjs¢: 5; Typ: Rozdzielacz z wktadkami zaworowymi;
z.z.: Zawor odcinajacy; z.p.: Zawor regulacyjny;  Szafka rozdzielacza: BRAK;

Symbol PG SB pow. VA Typ rury Dt rur Nast. Warstwy podtogi
Oktadzina RAb SW [m? [cm] Sposéb utozenia tacznie zaw.
[(m2-K)/w] prz.+pet.

Pomieszczenie: 1, Liczba PG: 20
System taki sam jak domysiny: Basic

1 SW: 10,5 15 Rura PE-RT w zwojach 16x2,0 113,1 4,50 Wylewka cementowa z dodatkiem
kamien naturalny - 0,011 Slimak 42,8+70,3 do jastrychu CTF4: 6,1 cm (Su:
Zwoje: Zwoj 2 4,5cm)

Basic EPS 045 DES 35-3
Ptyta EPS 040 60 mm
Plyta EPS 040 60 mm

2 SW: 11,8 15 Rura PE-RT w zwojach 16x2,0 110,5 4,50 Wylewka cementowa z dodatkiem
kamien naturalny - 0,011 Slimak 36,6+73,9 do jastrychu CTF4: 6,1 cm (Su:
Zwoje: Zwoj 2 4,5cm)

Basic EPS 045 DES 35-3
Ptyta EPS 040 60 mm
Ptyta EPS 040 60 mm

3 SW: 123 15 Rura PE-RT w zwojach 16x2,0 96,5 3,50 Wylewka cementowa z dodatkiem
kamien naturalny - 0,011 Slimak 26,3+70,2 do jastrychu CTF4: 6,1 cm (Su:
Zwoje: Zwoj 4 4,5cm)

Basic EPS 045 DES 35-3
Plyta EPS 040 60 mm
Ptyta EPS 040 60 mm

4 SW: 14,6 15 Rura PE-RT w zwojach 16x2,0 94,9 3,50 Wylewka cementowa z dodatkiem
kamien naturalny - 0,011 Slimak 18,7+76,2 do jastrychu CTF4: 6,1 cm (Su:
Zwoje: Zwoj 6 4,5cm)

Basic EPS 045 DES 35-3
Ptyta EPS 040 60 mm
Ptyta EPS 040 60 mm

5 SW: 21,6 15 Rura PE-RT w zwojach 16x2,0 94,7 3,50 Wylewka cementowa z dodatkiem
kamien naturalny - 0,011 Slimak 6,7+88,0 do jastrychu CTF4: 6,1 cm (Su:
Zwoje: Zwoj 7 4,5cm)

Basic EPS 045 DES 35-3
Ptyta EPS 040 60 mm
Plyta EPS 040 60 mm

Kondygnacja: 0; Jednostka budynku: Domysine

Podwoéjny rozdzielacz mieszkaniowy: r2; Liczba wyjsé: 5; Typ: Rozdzielacz z wktadkami zaworowymi;
z.z.: Zawor odcinajacy; z.p.: Zawoér regulacyjny;  Szafka rozdzielacza: BRAK;

Symbol PG SB pow. VA Typ rury Dt rur Nast. Warstwy podtogi
Oktadzina RAb SW [m? [cm] Sposéb utozenia tacznie zaw.
[(m=-K)/W] prz.+pet.

Pomieszczenie: 1, Liczba PG: 20
System taki sam jak domysiny: Basic

10 SW: 21,2 15 Rura PE-RT w zwojach 16x2,0 91,3 3,50 Wylewka cementowa z dodatkiem
kamien naturalny - 0,011 Slimak 6,5+84,8 do jastrychu CTF4: 6,1 cm (Su:
Zwoje: Zwoj 7 4,5cm)

Basic EPS 045 DES 35-3
Ptyta EPS 040 60 mm
Ptyta EPS 040 60 mm

6 SW: 10,0 15 Rura PE-RT w zwojach 16x2,0 110,0 4,50 Wylewka cementowa z dodatkiem
kamien naturalny - 0,011 Slimak 42,9+67,1 do jastrychu CTF4: 6,1 cm (Su:
Zwoje: Zwoj 3 4,5cm)

Basic EPS 045 DES 35-3
Ptyta EPS 040 60 mm
Plyta EPS 040 60 mm

7 SW: 11,7 15 Rura PE-RT w zwojach 16x2,0 110,4 4,50 Wylewka cementowa z dodatkiem
kamien naturalny - 0,011 Slimak 37,0+73,4 do jastrychu CTF4: 6,1 cm (Su:
Zwoje: Zwoj 2 4,5cm)

Basic EPS 045 DES 35-3
Ptyta EPS 040 60 mm
Ptyta EPS 040 60 mm

8 SW: 123 15 Rura PE-RT w zwojach 16x2,0 96,1 3,50 Wylewka cementowa z dodatkiem
kamien naturalny - 0,011 Slimak 26,0+70,1 do jastrychu CTF4: 6,1 cm (Su:
Zwoje: Zwoj 5 4,5cm)

Basic EPS 045 DES 35-3
Plyta EPS 040 60 mm
Ptyta EPS 040 60 mm

9 SW: 148 15 Rura PE-RT w zwojach 16x2,0 95,1 3,50 Wylewka cementowa z dodatkiem
kamien naturalny - 0,011 Slimak 17,7+77,3 do jastrychu CTF4: 6,1 cm (Su:
Zwoje: Zwoj 6 4,5cm)

Basic EPS 045 DES 35-3
Ptyta EPS 040 60 mm
Ptyta EPS 040 60 mm




Kondygnacja: 0; Jednostka budynku: Domysine

Podwadjny rozdzielacz mieszkaniowy: r3;
z.z.: Zawor odcinajacy;

Liczba wyjsé: 5; Typ: Rozdzielacz z wkiadkami zaworowymi;
z.p.: Zawor regulacyjny; Szafka rozdzielacza: BRAK;

Symbol PG
Oktadzina RAb
[(m*K)/W]

SB pow. VA Typ rury
SW [m?] [cm] Sposdb utozenia

Dt rur Nast. Warstwy podtogi
tacznie zaw.
prz.+pet.

Pomieszczenie: 1, Liczba PG: 20
System taki sam jak domysiny: Basic

11
kamien naturalny - 0,011

12
kamien naturalny - 0,011

13
kamien naturalny - 0,011

14
kamien naturalny - 0,011

15
kamien naturalny - 0,011

SW: 144 15 Rura PE-RT w zwojach 16x2,0
limak

Zwoje: Zwoj 3

SW: 16,8 15 Rura PE-RT w zwojach 16x2,0
Slimak

Zwoje: Zwoj 2

Sw: 17,8 15 Rura PE-RT w zwojach 16x2,0
Slimak

Zwoje: Zwoj 3

SW: 17,2 15 Rura PE-RT w zwojach 16x2,0
Slimak

Zwoje: Zwoj 1

SW: 154 15 Rura PE-RT w zwojach 16x2,0
Slimak

Zwoje: Zwoj 1

104,4 4,50 Wylewka cementowa z dodatkiem
8,1+96,3 do jastrychu CTF4: 6,1 cm (Su:
4,5cm)
Basic EPS 045 DES 35-3
Ptyta EPS 040 60 mm
Ptyta EPS 040 60 mm
6,50 Wylewka cementowa z dodatkiem
do jastrychu CTF4: 6,1 cm (Su:
4,5cm)
Basic EPS 045 DES 35-3
Plyta EPS 040 60 mm
Ptyta EPS 040 60 mm
6,50 Wylewka cementowa z dodatkiem
do jastrychu CTF4: 6,1 cm (Su:
4,5cm)
Basic EPS 045 DES 35-3
Plyta EPS 040 60 mm
Plyta EPS 040 60 mm
N Wylewka cementowa z dodatkiem
do jastrychu CTF4: 6,1 cm (Su:
4,5cm)
Basic EPS 045 DES 35-3
Piyta EPS 040 60 mm
Plyta EPS 040 60 mm
6,50 Wylewka cementowa z dodatkiem
do jastrychu CTF4: 6,1 cm (Su:
4,5cm)
Basic EPS 045 DES 35-3
Ptyta EPS 040 60 mm
Ptyta EPS 040 60 mm

112,0
4,0+108,0

109,9
1,5+108,3

115,1
5,3+109,8

1134
10,0+103,4

Kondygnacja: 0; Jednostka budynku: Domysine

Podwaéjny rozdzielacz mieszkaniowy: r4; Liczba wyjs¢: 5;
z.z.: Zawor odcinajacy;

z.p.: Zawor regulacyjny;

Typ: Rozdzielacz z wktadkami zaworowymi;
Szafka rozdzielacza: BRAK;

Symbol PG SB pow. VA Typ rury Dt rur Nast. Warstwy podtogi
Oktadzina RAb SW [m? [cm] Sposéb utozenia tacznie zaw.
[(m2-K)/w] prz.+pet.
Pomieszczenie: 1, Liczba PG: 20
System taki sam jak domysiny: Basic
16 SW: 15,6 15 Rura PE-RT w zwojach 16x2,0 1154 7,00 Wylewka cementowa z dodatkiem
kamien naturalny - 0,011 Slimak 10,8+104,6 do jastrychu CTF4: 6,1 cm (Su:
Zwoje: Zwoj 1 4,5cm)
Basic EPS 045 DES 35-3
Plyta EPS 040 60 mm
Ptyta EPS 040 60 mm
17 SW: 14,9 15 Rura PE-RT w zwojach 16x2,0 101,4 4,00 Wylewka cementowa z dodatkiem
kamien naturalny - 0,011 Slimak 6,5+94,9 do jastrychu CTF4: 6,1 cm (Su:
Zwoje: Zwoj 5 4,5cm)
Basic EPS 045 DES 35-3
Plyta EPS 040 60 mm
Plyta EPS 040 60 mm
18 SW: 16,8 15 Rura PE-RT w zwojach 16x2,0 102,5 4,50 Wylewka cementowa z dodatkiem
kamien naturalny - 0,011 Slimak 1,9+100,6 do jastrychu CTF4: 6,1 cm (Su:
Zwoje: Zwoj 4 4,5cm)
Basic EPS 045 DES 35-3
Piyta EPS 040 60 mm
Plyta EPS 040 60 mm
19 SW: 16,9 15 Rura PE-RT w zwojach 16x2,0 113,5 7,00 Wylewka cementowa z dodatkiem
kamien naturalny - 0,011 limak 4,0+109,5 do jastrychu CTF4: 6,1 cm (Su:
Zwoje: Zwoj 1 4,5cm)
Basic EPS 045 DES 35-3
Ptyta EPS 040 60 mm
Plyta EPS 040 60 mm
20 SW: 144 15 Rura PE-RT w zwojach 16x2,0 104,7 4,50 Wylewka cementowa z dodatkiem
kamien naturalny - 0,011 Slimak 8,1+96,6 do jastrychu CTF4: 6,1 cm (Su:

Zwoje: Zwoj 3

4,5cm)

Basic EPS 045 DES 35-3
Plyta EPS 040 60 mm
Ptyta EPS 040 60 mm




Zestawienie elementéw OP

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Zwoje -

Rura PE-RT w zwojach 16x2,0, Zwoj 200 m 088X004 800 m

Rura PE-RT w zwojach 16x2,0, Zwoj 500 m 088X006 1500 m

Ksztattki -

Ztgczka do rury PE-RT/AIU/PE-RT 16 x 3/4 088X0020 40 szt.

Rozdzielacze -

Rozdzielacz z wktadkami zaworowymi FHF-5 088HP505 4 szt.

Plyty systemowe -

Basic EPS 045 DES 35-3 088X0070 302 m?

Plyty izolacyjne -

Plyta EPS 040 60 mm 088X0084 603 m?

Aut tyka ogrzewania pt: g

Bezprzewodowy system regulacji CF2 Termostat pokojowy CF- 088U0210 2 szt.
RS

Akcesoria -

Dylatacja obwodowa Basic 088X0065 103 m

Katownik ochronny do rury 16-20 mm 088X0058 40 szt.

Klipsy Basic do rur 16 mm 088X0062 4210 szt.

Naped termiczny TWA-A 24V NC 088H3110 20 szt.

Plastyfikator do betonu CTF4 088X0090 58 kg

Profil dylatacyjny dowolnego producenta 1 m

Regulator nadrzedny CF-MC 088U0205 4 szt.



Podziat na zwoje

Nr zwoju Catkowita dt. zwoju Dtugosé PG Pozostato|
[m] [m] [m]

Zwoj 1 500,00 457,39 42,61
Rura PE-RT w zwojach 16x2,0, Zwdj 500 m

Symbol PG Dtugosé PG [m]

16 115,43

14 115,10

19 113,48

15 113,37
Zwoj 2 500,00 445,99 54,01
Rura PE-RT w zwojach 16x2,0, Zw6j 500 m

Symbol PG Dtugosé PG [m]

1 113,08

12 112,00

2 110,47

7 110,44
Zwoj 3 500,00 429,00 71,00
Rura PE-RT w zwojach 16x2,0, Zwéj 500 m

Symbol PG Dtugosc¢ PG [m]

6 110,03

13 109,85

20 104,72

11 104,39
Zwoj 4 200,00 199,07 0,93
Rura PE-RT w zwojach 16x2,0, Zwdj 200 m

Symbol PG Dtugosé PG [m]

18 102,53

3 96,54
Zwoj 5 200,00 197,48 2,52
Rura PE-RT w zwojach 16x2,0, Zw6j 200 m

Symbol PG Dtugosé PG [m]

17 101,37

8 96,10
Zwoj 6 200,00 190,00 10,00
Rura PE-RT w zwojach 16x2,0, Zw6j 200 m

Symbol PG Dtugos¢ PG [m]

9 95,07

4 94,94
Zwoj 7 200,00 185,99 14,01
Rura PE-RT w zwojach 16x2,0, Zw6j 200 m

Symbol PG Dtugosé PG [m]

5 94,67

10 91,32
Podsumowanie 2300,00 2104,92 195,08




Typ wymiennika ciepta

Liczba urzadzen

DANE PROJEKTU

DANE WEJSCIOWE
Moc

TLog

Min. przewymiarowanie
Plyn

Temp. na wejsciu

Temp. wyjsciowa
Przeptyw masowy
Wejsc. przeptyw objet.
Wyjsc. przeptyw objet.
Maks. spadek ci$nienia
Ciénienie obliczeniowe
Temp. obliczeniowa
WYMIENNIK CIEPEA
Pow. wymiany ciepta
Wspbtcz. zanieczyszczenia
K czyste

K zaniecz.

Przewymiar.

Oblicz. spadek cisn.
Spadek cisn. w kréccach
Predk. w przytaczach
Predk. w urzadz.

Liczba Reynoldsa

Alfa

WEASCIWOSCI FIZYCZNE
Ptyn

Temp. referencyjna
Gestosc

Ciepto wtasciwe
Przewod. cieplna
Lepkosc dyn.

Liczba Prandtla

LB47-80-5/4" Numer Katalogowy 0204-0098
1 Licz. urz. szereg./réwnolegle 1/1
Strona 1 Strona 2 JEDN.
46.5 kw
6.9 °C
0.00 %
Glikol propylenowy (38.0) Woda %
50.0 340 °C
45.0 46.0 °C
244 093 kg/s
8.70 3.36 m’/h
8.67 3.38 m’/h
25.0 25.0 kPa
3.0 30 bar
50.0 46.0 °C
Strona 1 Strona 2 JEDN.
36 m?
0.24051166 m2K/AkW
34127 W/mK
18743 W/m?K
82.1 %
233 34 kPa
0.1 0.0 kPa
3.00 1.16 m/s
0.28 0.1 m/s
732 645
7969.4 6847.9 W/m?K
Strona 1 Strona 2 JEDN.
Glikol propylenowy (38.0) Woda %
475 40.0 °C
1009.85 990.82 kg/m?*
3.82 418 kJ/kgK
0.445 0.630 W/mK
0.0016 0.0007 Ns/m?
1331 433



Typ wymiennika ciepta

L
&%
K2 '

21 ~

of 1| NN/

A pa— 7?5“ -1

o

—| ©

< ™

K3 K4
68 [2.68"]
1 23 [ 4.84 _]_

PARAMETRY PRACY Strona 1
Maks. ci$nienie 30
Maks. temperatura 230
Min. temperatura -195
Grupa plynow 1
PRZYLACZA
K1 Gwint zewnetrzny G 1 1/4"
K2 Gwint zewnetrzny G 1 1/4"
K3 Gwint zewnetrzny G 1 1/4"
K4 Gwint zewnetrzny G 1 1/4"

\N

\\l\

T

LB47-80-5/4" Numer Katalogowy 0204-0098

I
i

G 5/4"

198 [7.8"] 28 [1.17]
t
Strona 2 PARAMETRY KONSTRUKCYJNE
30 bar Objetos¢ strony goracej 37 1
230 °C Objeto$¢ strony zimnej 38 |
-195 °C Waga 15.8 kg

1

STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYLACZY
(w przeciwpradzie)

K1 - wlot czynnika grzewczego

K2 - wylot czynnika ogrzewanego

K3 - wlot czynnika ogrzewanego

K4 - wylot czynnika grzewczego



Obliczenie zabezpieczenia instalacji grzewczych z naczyniami przeponowymi
wg PN-B-02414:1999 i DT-UC-90 KW/04

Instalacja c.o. i c.t.

Dane og6line

Ciepto parowania wody w temp. 100*C  p 21253

Gestosc¢ wody w temp. 46*C  pl 989,8

Gestos¢ wody w temp. 10°C  p2 999,7

Cisnienie w instalacji  p 0,300

Cisnienie zrzutowe p+ 10% p1 0,330

Ci$nienie za zaworem bezpieczenstwa p2 0,0

Wymagana przepustowosc urzadzen zabezpieczajgcych
M = 3600 x N/ p kg/h

bufor o poj 800 | + wymiennik - moc maksymalna urzagdzen KW 48,0

RAZEM

kJ/kg

kg/m3

kg/m3
MPa

MPa

MPa

mi 81,3 kg/h

81,3 kg/h

Obliczenie wielkosci zaworu bezpieczenstwa bufora i instalacji grzewczych

Wspétczynnik wyptywu zaworu o 0,45

Wspétczynnik poprawkowy przed zaworem K1 0,54

Wspétczynnik poprawkowy przed i za zaworem K2 1

Srednica gniazda dobranego zaworu do 15,00 mm

Pole powierzchni gniazda zaworu bezpieczenstwa Ado 176,71 mm2
Przepustowo$¢ dobranego zaworu bezpieczenstwa

mz=10x K1 x K2 x o x (p1 + 0,1) x Aob mz 184,6 kg/h

||Dobrano zawor bezpieczenistwa typ Prescor 1/2" DN 15 mm ||

cisnienie otwarcia 0.3MPa 2 szt

Obliczenie wielkosci naczyn przeponowych wg PN-EN 12828

pojemnos¢ wodna bufora+ pojemnosc wymiennika Vk = 804,0 |
pojemnos¢ ztadu c..o.. Vco = 300,0 |
ci$nienie hydrostatyczne =pst=p2xgxh/1x10"5 0,15 bary
Przyrost objetosci wody e = 1-(p1/p2) 0,0099
Obliczeniowe cisnienie w naczyniu bary 2,70

Cisnienie wstepne w naczyniu = pst+0,2 bary 0,35

Cisnienie wstepne w naczyniu = pr bary 0,980

Pojemno$¢ uzytkowa naczynia Vu=V*ro2*Dv Vu 11 |
Pojemnos¢ uzytkowa z rezerwg  Vur=Vu+V*E*10 Vur 21,97 |
Pojemno$¢ catkowita naczynia

Ve=Vur*(pmax+1)/(pmax-pr) Il ve 47,3 | I
Wewnetrzna $rednica rury wzbiorczej dz 2,3 mm
||Dobrano rure wzbiorcza do naczynia bezp. DN 20 mm ||
||Dobrano naczynie przeponowe typ Premium 50-2,5 bar 50 || 1szt

na cisnienie maksymalne 0,6 MPa ci$nienie wstgpne 0,25MPa 1 szt

Sprawdzenie czy w/o naczynie podlega jednorazowemu odbiorowi przez UDT

0,014 < 0,03 MPa*m3

W/w naczynie nie podlega odbiorowi przez UDT




Instalacja c.t. Pompa ciepta

Dane og6line

Ciepto parowania wody z glikolem w temp. 105*C P 1 860,0 kJ/kg
Gestosc glikolu 38% w temp. 50*C pl 1016,0 kg/m3
Gestosc glikolu 38 % w temp. 10*C p2 1043,0 kg/m3
Cisnienie w instalacji p 0,300 MPa
Cisnienie zrzutowe p + 10% p1 0,330 MPa
Cisnienie za zaworem bezpieczenstwa p2 0,0 MPa

Obliczeniowa przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa wg PN-B-02414:1999.
Wyznaczenie przepustowosci zaworu bezpieczenstwa dla uktadu pomp ciepta

— *
M=0,44*V
M - masowa przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/s]

V - pojemnos$¢ wodna instalacji [ m3]

Wymagana przepustowosé
M=0,44- 0,16
M= 0,0704 kg/s
ilos¢ przyjetych do obliczeh zawordw bezpieczenstwa - 1 szt.
Wymagana przepustowos¢ pojedynczego zaworu bezpieczenstwa wynosi
M e 2 0,0704 kg/s

Wyznaczenie wymaganej wewnetrznej srednicy kré¢ca doptywowego zaworu bezpieczenstwa

M obl

X P *P

Mop - masowa przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/s]

o - dopuszczony wspétczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa dla cieczy ac=o0rz*0,9
p; - dopuszczalne cisnienie instalacji ogrzewania wodnego [bar]

p - gestos¢ wody grzewczej przy jej obliczeniowej temperaturze [kg/m?]

d, =54

54 - wspéiczynnik przeliczeniowy
Do obliczen przyjeto zawér bezpieczenstwa Flamco typ Prescor 1/2", 3,0 bar

o,=045%0,9 = 0,405 do= 15 mm
Mopi= 0,0704 kg/s

p1 = 3 bar

p= 1016,0 kg/m’

Najmniejsza wewnetrzna $rednica kr6¢éca doptywowego zaworu bezpieczenstwa

do

54 - 0,0704
0,405- [3,0- 1016,0

do 3,030 mm

Dobrano zawoér bezpieczenstwa typ Prescor 1/2", 3,0 bar x 1 szt.
najmniejsza srednica kanatu dolotowego do =15 mm

15 mm 2 3,030 mm
czyli d, dobranego zaworu 2 d, obliczeniowe
Dobor zgodny z wmaganiami PN-B-02414



Wyznaczenie obliczeniowej przepustowosci zaworu bezpieczenstwa.

Przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa wg wytycznych Urzedu Dozoru Technicznego

DT-UC-90 KW/04 liczona dla pary wodnej powinna wynosi¢ co najmniej
M = 3600 x N/ p kg/h

N — maksymalna trwata moc cieplna kotta,pompy ciepta wymiennika [kW]

pompa ciepta KW 48,0 m1 92,9 kg/h
RAZEM m 92,9 kg/h
Obliczenie wielko$ci zaworu bezpieczenstwa

Wspétczynnik wyptywu zaworu o 0,45
Wspétczynnik poprawkowy przed zaworem K1 0,532
Wspétczynnik poprawkowy przed i za zaworem K2 1
Srednica gniazda dobranego zaworu do 12,00 mm
Pole powierzchni gniazda zaworu bezpieczenstwa Ado 113,10 mm2
Przepustowo$¢ dobranego zaworu bezpieczenstwa

'mz=10 x K1 xK2 x a. x (p1 + 0,1) x Aob mz 108,3 kg/h

[F)obrano zawor bezpieczenistwa Prescor 1/2" DN 15 mm If

cisnienie otwarcia 0,30 MPa 1 szt

Obliczenie wielkosci naczynia przeponowego dla uktadéw glikolowych wg PN-EN 12828

pojemnos¢ wodna wymiennika Vk = 3,7 |
pojemnos$¢ ztadu grzewczego Vco = 160,0
ci$nienie hydrostatyczne =pst =p2xgxh/1x10"5 pst 0,18 bary
Przyrost objetosci wody e = 1-(p1/p2) e 0,0259
Obliczeniowe cisnienie w naczyniu pfin 2,70 bary
minimalne ciénienie poduszki powietrznej w naczyniu = pst+0,2 po 38 bary
Objetos¢ rozszerzonej wody  Vex=V*p2*e Vex 4 |
rezerwa eksploatacyjna 1% Vwr = V*0,01 Vwr 1,64 |
Pojemnos¢ catkowita naczynia
Vn = (Vex+Vwr)x( (pfin+1)/(pfin-p0)) [ vn 9,7 | I
Wewnetrzna $rednica rury wzbiorczej dz 1,5 mm
"—f)obrano rure wzbiorcza do naczynia bezp. DN 20 mm |
|[Dobrano naczynie przeponowe Solar 12_2,5 12 || szt
na cisnienie maksymalne 0,8 MPa ci$nienie wstepne 0,25 MPa 1 szt
Sprawdzenie czy w/o naczynie podlega jednorazowemu odbiorowi przez UDT
0,003 < 0,03 MPa*m3

W/w naczynie nie podlega odbiorowi przez UDT
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2x950x4.6 /175 |

Zadanie:
| Opracowanie projektu instalacji ciepta dla obiektu kosciota w m. Grochowy
| Uwaga; Obiekt:
. . Kosciot pw. sw. Doroty w Grochowy 1, 62-574 Grochowy
Zawory oraz aparatura regulacyjno-pomlarowa wg schematu
Autoryzacja: Nazwisko: Nr uprawniefi, specjalnos¢: Podpis: Data:
Projektant: | Marek Kowalski 83/85/Pw 11.2021
specjalnosé instal. —inzynieryjna
Sprawdzajqcy: | inz. Andrzej Wieczorek 206,/86 /Pw 11.2021
specjalnosé instal. —inzynieryjna
Stadium:
PROJEKT TECHNICZNY
Nozwa rysunk: Rozdzielnia ciepta —rzut wezta
Skala: 1:25 Nr. rys. 4
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2x932Pex

2x832Pex
2x932Pex

| $20x4,6/175

Zadanie:
Opracowanie projektu instalacji ciepta dla obiektu kosciota w m. Grochowy

Obiekt:

Kosciot pw. sw. Doroty w Grochowy 1, 62-574 Grochowy
Autoryzacja: Nazwisko: Nr uprawniefi, specjalnos¢: Podpis: Data:
Projektant: | Marek Kowalski 83/85/Pw 11.2021

specjalnosé instal. —inzynieryjna
Sprawdzajqcy: | inz. Andrzej Wieczorek 206,/86 /Pw 11.2021
Stadium:
PROJEKT TECHNICZNY

N ku: C . P
ozma i Rozdzielnia ciepta —przekrdj
Skala: 1:25 Nr. rys. 5
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